
Unikalna konstrukcja osiowa

Automatyczna 
blokada wrzeciona

Podświetlanie LED

Wykręcanie

Wskaźnik ładowania

Gniazdo ładowania Micro USB

Dwustronne bity

Ultra lekki 160g

Stalowy mechanizm
Uchwyt 

Gumowy Antypoślizgowy

Szybki Uchwyt Wiertarski
6.35mm

Wkręcanie

Przyciski sterujące

Mocna bateria 
Li-Ion 850 mAh

Micro USB 5-pin
Gniazdo ładowania 

6.35mm 
Szybki uchwyt wiertarski

3.6V
280RPM
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DWUFUNKCYJNY  WKRĘTAK  ELEKTRYCZNO-MANUALNY

WKRĘTAK  ELEKTRYCZNO-MANULANY
z ładowaniem USB!

POLSKA PREMIERA!
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6.35 mm Szybki Uchwyt Wiertarski
Szybka instalacja bitów.

Cykl ładownia - poniżej godziny: 850mAh.
Długość działania: 40 minut bez przerwy.

Specjalnie zaprojektowany do bitów z podwójnym końcem (+/-), 
zawsze utrzymuje bity mocno w miejscu.

3.6V 850mAh Li-Ion

Moment Obrotowy: Max. 2Nm (Max. 10Nm ręcznie)

RPM: Max. 280

Waga wkrętaka: 160g

Metoda Ładowania: Micro USB (5pin)

Czas Ładowania: Poniżej godziny

Czas pracy na jednym ładowaniu: 40min

Dodatkowe wyposażenie: Automatyczne Podświetlanie LED

Niezwykle szybki RPM  wśród elektronarzędzi 3,6 V    
(Prędkość obrotowa innych: 180 RPM).      

Ergonomiczny kształ i gumowy uchwyt zapewnia komfortową pracę 
i pewny chwyt wkrętaka.

Maksymalny moment obrotowy do 10 Nm, gdy jest używany jako zwykły 
wkrętak ręczny.  Średnia siła dorosłego mężczyzny: 4 ~ 6 Nm.         

Najszybsze obroty 280RPM

Ładowanie Micro USB 5pin

Uchwyt Gumowy Antypoślizgowy

Dwustronne Bity (+/-)

Specyfikacja:

Wkrętarka manualno elektryczna HIT K01, nr kat. 98.04

Automatyczna Blokada Wrzeciona   


