1/POB-07/01_Z1w11 obowigzuje od 01.09.2022
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Mot A%
AKREDYTACJ! \_\__"/_//3_
g =
LET;ZZ" KA
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WYROBU
PN-EN 62208

Tytut normy: Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -
- Wymagania ogdlne

Numer sprawozdania. .................... LA-23.023/23.002
Data wydania....................................  2023-03-16
Catkowita liczba stron..................... 38 stron
Badanie przeprowadzit Piotr Jagietto ~
(imie i nazwisko + stanowisko + podpis)....... . Starszy laborant 3";54‘00\/7
Sprawozdanie autoryzowat Zbigniew Ostrowski e
(imie i nazwisko + stanowisko + podpis).......: Starszy specjalista K{/"*W
Numer zlecenia badania.................. C-A-23-023/23.002
Oznaczenie obiektu badania .........:. S-A-23-002
Zakres badania ............................ . | X - badanie typu I [[] - badanie czesciowe
[] - badanie inne
Podstawa badania:
Normy/procedury........................... : [X] PN-EN 62208:2011
X EN 62208:2011
X IEC 62208:2011 Ed. 2
Metody badan nieznormalizowane: N/A
Metody badan nieakredytowane.... N/A
Whnioskodawca................................ Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z 0.0.
Adres................cccccoeeeiviiieeiee 62-860 Opatéwek, ul. Rogatka 14
Opis obiektu badan ..................... Puste obudowy z materiatu izolacyjnego do rozdzielnic wnekowych
n.n.
Znak towarowy ..............ccocoeoeevennn. ;
Producent ... . Z.PH. ELEKTRO-PLAST Sp. z 0.0,
62-860 Opatowek, ul. Rogatka 14
Model/Typ ...ccoveiiiiiiiieccee e, . SRp-36/BM, SRp-8, SRp-18, SRp-36, SRp-6, SRp-24/BM

Zastosowany formularz sprawozdania stanowi wlasnosé SEP-BBJ i nie powinien by¢
wykorzystywany do celéw komercyjnych bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego SEP-BBJ.
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Strona/stron 2/38

Sprawozdanie nr LA-23.023/23.002

Dane znamionowe c.d...................... :

Wymiary (WxSxG):

SRp-6: (190x192x74+20) mm
SRp-8: (190x228x74+20) mm
SRp-18: (190x192x74+20) mm
SRp-24/BM: (397x298x84+20) mm
SRp-36 (610x316x84+22) mm
SRp-36/BM (610x316x84+22) mm

Wykaz zalagcznikéw do sprawozdania:

Zatgcznik nr Nazwa zatgcznika Liczba stron
1 Nazwa badania i podsumowanie wynikéw badan 1

2 Lista uzytego wyposazenia pomiarowego i badawczego 1

3 Fotografie wyrobu 12

4 Sprawozdanie nr LA-17.120/17.065/2 25

5 Sprawozdanie nr LA-21.120/21.045 13

Podsumowanie badan

Wykonane badania: patrz program badania

Miejsce wykonania badan / adres:

Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich Biuro Badawcze ds.
Jakoéci

Laboratorium Badawcze Zaktad Aparatow Niskiego
Napigcia ul. M. Rapackiego 13, 20-150 Lublin, Polska

Liczba sprawdzen z wynikiem ,nie spetnia”:

0

Podsumowanie zgodnosci/niezgodnosci z
podstawowym dokumentem normatywnym
(jezeli ma zastosowanie):

Wyréb zgodny z normg PN-EN 62208:2011

dodatkowe od klienta, w tym informacje, ktére
mogg wptywaé na waznos¢ wynikow):

Podsumowanie zgodnosci z réznicami N/A
krajowymi (jezeli ma zastosowanie):

Opinie i interpretacje, gdy jest to wiasciwe i N/A
potrzebne:

Inne dodatkowe informacje (np. informacje N/A
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Kopie tabliczek znamlonowych

SRp-6 At no. 21
by e (B WCE
TIE=3

SRP 18 Art. No. 2.4
N+PE _@((

ITIE=

SRpP-36 At no. 2.36 |
oo pw (8] B CE

ELEKTRO-PLAST
OPATOWEK

IR s,

SRp-24/BM

MEDIAL  Art. No. 2.188

Ui=500Y
PN-EN 82208:2011 PN-EN 808292003

LT T e
5 K854 11 www elektro-plast.p! :
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Kopie tabliczek znamionowych c.d.:

SRp-36/

Art. No. 2.137

K07 Unr=400V
P40 Uni=3500V C €
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ZPH ELEKTRO-PLAST sp z 0.0

I

” ul. ROGATKA 14
|l || 62-860 OPATOWEK
B3 7 6 www.elektro-plast.pl

SRP-8 Art. No. 2.2
Ui=500V P40 IKO7 @ c €

ZPH ELEKTRO-PLAST sp 20

ul. ROGATKA 14
62-860 OPATOWEK
ro-pla

n

- lepga7alla7e21 2l www.elektro-plast pl
Szczegoly dotyczace wyrobow do badan:
Rodzaj materiatu..........c.cccoceviniiviiivivieveeeeenn . Obudowy z materiatu izolacyjnego (ABS)
Sposdb mocowania .........cccceeeevievieniesee e, Obudowy wnekowe (w trudnopalne Sciany)
Miejsce zainstalowania ..........ccccccvceevceeviecineeneeene.. . Wnetrzowe
Warunki pracy ..........ccoceeceeviiinicisisnsnsccsseseeeeess. . Specjalne: -25 °C do +60 °C
Stopien ochrony (Kod IP) .......cccccceviieiviiiiiieseeeneenl. - 1P40 (wg. sprawozdania LA-17.120/17.065/2)
Stopien ochrony (Kod IK) .......ccccceviiiviiiiienseenneennl. - 1KO7 (Wg. sprawozdania LA-17.120/17.065/2)
Znamionowe napiecie izolacji ............cccccvevvveeeneneee...t. 500 V (Wg sprawozdania LA-17.120/17.065/2)
Dokumentacja ........ccccevveeeiiiiiiiiieeeee i eeeeennn s Katalog
Strata mocy wyposazenia zainstalowanego
W ObUdOWIE .......eeviiiiiiiiiiiie e . WQL SPrawozdania LA-17.120/17.065/2
Obcigzenie statyczne ...........ccccccccieiiiiiiiiiieeeee s WQ. Sprawozdania LA-17.120/17.065/2
Elementy do podnoszenia i transportu ......................  N/A
Data otrzymania obiektu wyrobu................................ 2023-02-17
Data rozpoczeciabadan ....................cccoceevenn. - 2023-02-24
Data zakonczenia badan ..................cccccceeeeeel. - 2023-02-28
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w Strona/stron 5/38 Sprawozdanie nr LA-23.023/23.002
Oceny wyniku sprawdzenia:

- sprawdzenie nie dotyczy badanego wyrobu ............... N/A

- wyréb spetnia wymaganie ............cccceeeecveeeeieeeennenl. . P (Pass)

- wyréb nie spetnia wymagania .............ccc.cccueeeeneeeeel. - F (Fail)

Uwagi ogdélne dotyczace sprawozdania:

1. Wyniki badania odnoszg sie tylko do badanych egzemplarzy wyrobow. Niniejsze sprawozdanie
nie powinno by¢ powielane bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ inaczej niz w cato$ci.

. “(patrz uwaga #)” odnosi sie do uwagi zamieszczonej w sprawozdaniu.

. “(patrz zatgczona tablica)” odnosi sie do tablicy zamieszczonej w sprawozdaniu.

. W sprawozdaniu uzywa sie przecinka do oddzielenia czesci dziesietnych.

g W N

. Formularz sprawozdania oparto na TRF nr; ---

Miejsce produkgciji.............cccccceevveiivniieivnceeeeet. - Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z 0.0.
62-860 Opatéwek, ul. Rogatka 14

Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z 0.0.
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Koninska 4.

Ogolne informacje o wyrobach:

Badania wykonano na jednym obiekcie wyrobu: S-A-23-002/1 (SRp-36/BM) W dalszej czesci sprawozdania
prébka ta bedzie numerowana jako: 23/1

Puste obudowy zawierajg wielozaciskowg listwe zaciskowg neutralng N, ochronng PE oraz szyne
montazowg. Przeprowadzono préby:

6.2 Znakowanie

9.4 Obcigzenia statyczne

Pozostate badania zostaty przywotane na podstawie LA-17.120/17.065/2 oraz LA-21.120/21.045.
Oznaczenia obiektéw wyrobu przywotanych ze sprawozdania LA-17.120/17.065/2:

Typ-odmiana: Nr Obiekt wyrobu: Skroécony nr

SRp-36 S-A-17-065/5 17/5

SRp-18 S-A-17-065/6 17/6

SRp-6 S-A-17-065/7 1717
SRp-24/BM S-A-17-065/8 17/8
ztgczka wielozaciskowa S-A-17-065/9 17/9

zerowa N, 2x13
zaciskow

Oznaczenia obiektéw wyrobu przywotanych ze sprawozdania LA-21.120/21.045:

Typ-odmiana: Nr Obiekt wyrobu: Skrécony nr
SRp-8 S-A-21-045/1 211
SRp-18 S-A-21-045/2 21/2
SRp-36 S-A-21-045/3 21/3
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Sprawozdanie nr LA-23.023/23.002

PN-EN 62208

Rozdziat Wymagania - Badania Wyniki - Obserwacje Werdykt
INFORMACJE DOTYCZACE OBUDOWY P
6.1 Postanowienia ogoélne P
Producent podaje ponizej informacje dotyczgce
wyrobu P
6.2 Znakowanie P
Nazwa, znak fabryczny, albo znak identyfikacyjny
producenta obudowy T TWLRARY. P
Oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny SRp-36/BM
obudowy Wg. sprawozdania LA- P
17.120/17.065/2:
SRp-6, SRp-18, SRp-36,
SRp-24/BM (patrz kopie tabli-
czek znamionowych na str. 3)
Wg. sprawozdania LA-
21.120/21.045:
SRp-8, SRp-18, SRp-36
Znakowanie czytelne i trwate. Znakowanie moze
by¢ umieszczane wewnatrz obudowy. P
Trwato$¢ znakowania sprawdzana
zgodnie z p. 9.3 P
Oznaczenie czesci z tworzyw sztucznych Podstawy, pokrywy oraz
mozliwych do odzysku (ISO 11469) drzwiczki obudow: P
>ABS<, >PC<
Uwaga: oznaczenie obuddéw przeznaczonych do
ochrony poprzez catkowite izolowanie symbolem |:|
zgodnie z IEC 60417-5172 P
(odpowiada producent gotowych wyrobow)
6.3 Dokumentacja P
6.3.1 Postanowienia ogdlne P
Dokumentacja zawiera odpowiednie dane
konstruk-cyjne, mechaniczne, klasyfikacje (patrz p.
4) oraz instrukcje dotyczace wtasciwego Katalog =)
transportu, montazu, obstugi i eksploatacji wyrobu
z uwzgled-nieniem nastepujgcych wymagan
niniejszej normy:
- wymiary (patrz p. 6.3.2); P
- montaz (patrz p. 6.3.3); P
- obcigzenia statyczne (patrz p. 6.3.4); P
- elementy do podnoszenia i transport jesli sg
(patrz p. 6.3.5); N/A
- obwdd ochronny (patrz p. 6.3.6); N/A
- warunki pracy (patrz p. 7); P
- usytuowanie i wymiary przestrzeni chronionej; P
- strata mocy wyposazenia zainstalowanego; P
- znamionowe napiecie izolacji obudéw z materiatu
izolacyjnego; P

[-POB-07/01-Z1w11
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Sprawozdanie nr LA-23.023/23.002

PN-EN 62208
Rozdziat Wymagania - Badania Wyniki - Obserwacje Werdykt
- stopnie ochrony (kod IK oraz IP, patrz p. 8.7
oraz p. 8.8). =)
Wartosci straty mocy zainstalowanego wyposaze-
nia sg uzaleznione od dopuszczalnej temperatury
wewnatrz obudowy. Na spetnienie tych wymagan
ma wptyw sposdb montazu (np. wnekowe,
nascienne) obudéw oraz ich konstrukcja np.
obecnos$¢ lub brak otworéw wentylacyjnych oraz
liczba przegrod poziomych. Nie przekraczanie
dopuszczalnych przyrostow temperatury w
najwyzszym punkcie wewngtrz obudowy oraz na
powierzchni dla znamionowej straty mocy
wyposazenia. Zapewnia to uzytkownik obudowy P
poprzez wiasciwy dobdr wyposazenia. Dla celéw
obliczeniowych przyjmuje sie ze ciepto z
wyposazenia wydzielane jest rbwnomiernie
wewnatrz przestrzeni chronionej
6.3.2 Wymiary P
Podanie wymiarow w milimetrach; P
Wymiary zewnetrzne (WxSxG) podane SRp-36/BM: (610x316x84+22)
w katalogu producenta obudéw mm
Wg. sprawozdania LA- P
17.120/17.065/2:
SRp-36: (610x316x84+22) mm,
SRp-18: (190x402x74+20) mm,
SRp-6: (190x192x74+20) mm,
SRp-24/BM:
(397x298x84+20) mm
Wg. Sprawozdania LA-
21.120/21.045:
SRp-8: (190x228x74+20) mm
SRp-18: (190x402x74+20) mm,
SRp-36: (610x316x84+22) mm,
Zadnych wystajgcych ptyt do wprowadzania kabli,
odejmowalnych pokryw i uchwytéw objetych wy-
miarami zewnetrznymi. Wymiary tych elementéw P
wyszczegolnione w dokumentacji technicznej
6.3.3 Montaz P
Okreslenie sposobow i miejsca montazu Whnetrzowe
w dokumentaciji producenta obudowy ¢ P
Okreslenie miejsca do montazu wyposazenia
; - . - Wnekowe w trudnopalne
i sposobdéw jego mocowania w dokumentacji Scian P
producenta obudowy y
6.3.4 Obcigzenia dopuszczalne P
Dopuszczalne obcigzenie statyczne, ktére SRp-36/BM: 2 kg,
obudowa i drzwi sg w stanie wytrzymac¢ podane Wg. sprawozdania LA-
w dokumentaciji technicznej (patrz takze p. 8.2) 17.120/17.065/2: P
SRp-36: 9 kg,
SRp-18: 4,5 kg,
SRp-6: 1,5 kg,
SRp-24/BM: 2,5 kg

[-POB-07/01-Z1w11
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Sprawozdanie nr LA-23.023/23.002

PN-EN 62208

Rozdziat Wymagania - Badania Wyniki - Obserwacje Werdykt
6.3.5 Wyposazenie do podnoszenia i transportu N/A
Wiasciwe umiejscowienie i instalacja urzadzen do
przenoszenia i transportu oraz wielkosci $rub sto-
sowanych w tej instalacji podane w dokumentac;ji N/A
technicznej producenta lub w instrukcji okresla-
jacej jak obudowa ma by¢ przenoszona
(patrz p. 8.3)
6.3.6 Obwod ochronny N/A
Podanie przez producenta w dokumentacji tech-
nicznej czy sama obudowa zapewnia ciggto$¢
obwodu ochronnego przez swojg konstrukcje lub N/A
czy i w jaki sposob wykonac potgczenia
oddzielnych czesci przewodzgcych z obwodem
ochronnym instalacji zewnetrznej (patrz p. 8.5)
7 Warunki pracy
71 Wymagania ogéine
Zgodnie z wymaganiami niniejszej normy okresla
sie warunki uzytkowania obudéw P
Wytworca okresla miejsce instalowania obudéw Whnetrzowe P
7.2 Normalne warunki pracy N/A
7.21 Temperatura otoczenia N/A
7211 Temperatura otoczenia dla zastosowan
wnetrzowych N/A
Temperatura otoczenia nie wieksza niz +40 °C, a
jej srednia wartos¢ w okresie 24 h nie wieksza niz N/A
+35 °C
Dolna granica temperatury otoczenia wynosi -5 °C N/A
7.21.2 Temperatura otoczenia dla zastosowan
napowietrznych N/A
Temperatura otoczenia nie wieksza niz +40 °C, a
jej srednia wartos¢ w okresie 24 h nie wieksza niz N/A
+35 °C
Dolna granica temperatury otoczenia wynosi -25 °C N/A
722 Wilgotno$c¢ powietrza N/A
7.2.21 Wilgotnosc¢ powietrza dla zastosowan wnetrzowych N/A
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wigksza od
50 % dla temperatury maksymalnej +40 °C N/A
Dopuszcza sie wyzsza wilgotnos¢ powietrza dla
nizszych temperatur np. 90 % dla T = +20 °C.
Nalezy wowczas uwzgledni¢ mozliwos¢ konden- N/A
sacji wilgoci w zaleznosci od wahan temperatury
7222 Wilgotnos¢ powietrza dla zastosowan
napowietrznych N/A
Wilgotnos$c¢ powietrza przejsciowo moze osiggac
100 % przy temperaturze maksymalnej +25 °C N/A
7.3 Specjalne warunki pracy P

[-POB-07/01-Z1w11




Strona/stron 9/38

Sprawozdanie nr LA-23.023/23.002

PN-EN 62208

Rozdziat

Wymagania - Badania

Wyniki - Obserwacje

Werdykt

Jesli wystepujg specjalne warunki pracy to sg one
uzgadniane pomiedzy uzytkownikiem a wytworcg

Przyktadowe specjalne warunki pracy:

- szczegolne warunki temperatury i wilgotno$ci,
- obecnosc¢ substancji powodujgcych korozje,
- obecnosc¢ drobin pytlu (wegiel, cement, itp.),
- szczegolne naprezenia mechaniczne
(pochodzenia sejsmicznego, itp.),

- obecnos¢ jakichkolwiek organizméw zywych,
roslinnych, plesni,

- odziatywanie jonizujgce,

- wpltywy pdl elektromagnetycznych,

- wibracje,

- odziatywanie promieniowania UV innego niz
stoneczne

Temperatura otoczenia:
-25 °C do +60 °C

Ustalone uzgodnienia dotyczgce warunkéw pracy
nie mogg byc¢ sprzeczne z obowigzujgcymi wyma-
ganiami dotyczgcymi bezpieczehstwa uzytkowania

7.4

Warunki w czasie transportu i magazynowania

Jesli warunki w czasie transportu i magazynowania

réznig sie od tych podanych w p. 7.2 to sg one
uzgadniane pomiedzy uzytkownikiem a wytworcg

Budowa i konstrukcja

Postanowienia ogdine

Na podstawie sprawozdania
LA-17.120/17.065/2

Konstrukcja obudowy tylko z materiatéw zdolnych
wytrzymaé narazenia mechaniczne, elektryczne
i termiczne okreslone w p. 9 oraz skutki wilgoci

Materiat izolacyjny ABS

Zapewnienie ochrony przed korozjg poprzez
zastosowanie odpowiednich materiatéw oraz
powtok ochronnych - sprawdzenie wg p. 9.13

Dodatkowo dla materiatéw izolacyjnych wykonuje
sie sprawdzenie stabilno$ci termicznej,
sprawdzenie odpornosci ha podwyzszong
temperature i zar zgodnie z p. 9.9 i p. 9.12

8.2

Obcigzenia statyczne

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie wytrzymy-
wane przez obudowe oraz jej drzwi sprawdzane
jest zgodnie z p. 9.4

SRp-36/BM: 2 kg,

Wgq. sprawozdania LA-
17.120/17.065/2:
SRp-36: 9 kg,

SRp-18: 4,5 kg,
SRp-6: 1,5 kg,
SRp-24/BM: 2,5 kg

8.3

Elementy do podnoszenia i transportu

N/A

Kompletnos¢ informaciji dotyczgcych urzadzen
do podnoszenia i sSrodkdéw transportu

N/A

Zgodnosé potwierdzona sprawdzeniem
wedtug p. 9.5

N/A

8.4

Dostep do wnetrza obudowy

Na podstawie sprawozdania
LA-17.120/17.065/2
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Odpowiedni dostep do chronionej przestrzeni

przez drzwi lub odejmowalne pokrywy P

Osigganie dostepu tylko przez uzycie klucza

lub narzedzia P

Odejmowanie od zewnatrz ptyt do wprowadzania

kabli i pokryw tylko za pomocg narzedzi P
8.5 Obwod ochronny N/A

Ciggtos¢ obwodu ochronnego w obudowach

metalowych poprzez: N/A

- przewodzgce czesci konstrukcyjne obudowy; N/A

- albo przez osobny uziemiony przewod ochronny; N/A

- albo przez jedno i drugie; N/A

Zadnego przerwania obwodu ochronnego w pozos-

tatej czesci obudowy, jezeli odejmowalna czesc N/A

obudowy jest odjeta

Zapewnienie ciggtosci obwodu ochronnego dla ptyt
ostonowych, drzwi, odejmowalnych pokryw N/A
i podobnych czesci:

- przez zwykte metalowe potgczenia sSrubowe
i metalowe zawiasy pod warunkiem, ze zadne
wyposazenie elektryczne nie jest za pomocg tych N/A
potgczen mocowane do obudowy;

- przez dodatkowe $rodki, jezeli sg one przezna-

czone do montazu wyposazenia elektrycznego; N/A
Zgodnos¢ potwierdzona sprawdzeniem

wedtug p. 9.11 N/A
Zastosowanie srodkow utatwiajgcych przytgczenie

zewnetrznego przewodu ochronnego przez N/A

producenta finalnego rozdzielnicy

8.6 Wytrzymatosc¢ dielektryczna Na podstawie sprawozdania P
LA-17.120/17.065/2 oraz
LA-21.120/21.045

Obudowa z materiatu izolacyjnego poddawana
sprawdzeniu wytrzymatosci dielektrycznej izolaciji P
zgodnie z p. 9.10

8.7 Stopien ochrony (Kod IK) Na podstawie sprawozdania P
LA-17.120/17.065/2

Spetnienie przez obudowe wymagan dotyczacych
stopnia ochrony od uderzeh mechanicznych IKO7 P
wedtug IEC 62262. Sprawdzenie zgodnie z p. 9.7

8.8 Stopien ochrony (Kod IP) Na podstawie sprawozdania P
LA-17.120/17.065/2
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Werdykt

Spetnienie przez obudowe ochrony przed
dostepem do czesci niebezpiecznych, wnikaniem
obcych ciat statych oraz wody jak deklaruje
producent, zgodnie z IEC 60529.

Sprawdzenie zgodnie z p. 9.8.

UWAGA: Obudowa moze mieé przypisany inny
kod IP uzalezniony od deklarowanego kodu IK

IP40

Badania typu

Wymagania ogodine

Préby wedtug niniejszej normy sg badaniami typu

9.2

Ogodlne warunki badan

T|V|(T| T

Badanie obudowy zamontowanej jak do normalne-
go uzytkowania zgodnie z instrukcjg producenta

Temperatura otoczenia podczas badan zawarta
pomiedzy 10 °C a 40 °C

21°C

Tablica 1 zawiera dane dotyczace ilosci probek
oraz kolejnosci sprawdzeh na poszczegoélnych
prébkach

Wszystkie badania nalezy wykonywa¢ na komplet-
nych obudowach. Jesli nie jest to mozliwe, badania
moga by¢ przeprowadzone na reprezentatywnych
prébkach pobranych z obudowy

9.3

Znakowanie

Obiekt wyrobu nr 17/5, 23/1

Znakowanie wykonane przez prasowanie lub
ttoczenie nie podlega sprawdzeniu

N/A

Tabliczki laminowane nie podlegajg sprawdzeniu

N/A

W pozostatych przypadkach sprawdzenie wykonu-
je sie przez pocieranie reczne tkaning
(15 s wodg i 15 s benzyng lakowa)

Pocieranie reczne tkanina:
15szwodg i 15 s z benzyng
lakowg

UWAGA: Benzyna lakowa jest roztworem heksanu
o0 maksymalnej zawartosci objetosciowej skfadni-
kow aromatycznych 0,1 %, o wskazniku kauri-buta-
nol 29, poczatkowym punkcie wrzenia 65 °C,
koncowym punkcie destylacji 69 °C, gestosci

okoto 0,68 g/cm?

Do sprawdzenia stosowano
n-Heksan CeH14

Warunki uznania préby

Trwatos¢ i czytelnos¢ znakowania;

Znakowanie czytelne

9.4

Obcigzenia statyczne

Obiekt wyrobu nr 23/1

Wgq. sprawozdania LA-
17.120/17.065/2:

17/5, 1716, 17/7, 17/8

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie ................. :

Obcigzenie obudowy:
SRp-36: 9 kg,
SRp-18: 4,5 kg,
SRp-6: 1,5 kg,
SRp-24/BM: 2,5 kg
SRp-36/BM: 2 kg
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Obudowa jest dodatkowo obcigzona 1,25 razy Obcigzenie probiercze: =
maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia SRp-36: 11,3 kg,
podanego przez producenta ..............cccoevceiiiinnen | SRp-18: 5,6 kg,
SRp-6: 1,9 kg,

SRp-24/BM: 3,1 kg
SRp-36/BM: 2,5 kg

Obcigzenie rozmieszcza sie rownomiernie na

ptycie montazowej lub wspornikach montazowych
dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz na P
drzwiach, jak okresla producent obudowy

Czas trwania proby z zamknietymi drzwiami (1 h)..:|1h —

Dla obudéw z materiatu izolacyjnego oraz metalo-
wych z zawiasami, zamkami z tworzywa — proba |70 °C P
w temperaturze 70 °C ...

Otwieranie drzwi 5 razy o kat 90 ° i utrzymywanie Drzwiczki otwierane 5 raz =
przez 1 min. w pozycji otwartej ...........ccccoeevereennne : y

Dla obudéw z materiatu izolacyjnego oraz dla
obudéw metalowych, majgcych czesci (zawiasy,
zamki, itp.) z materiatu izolacyjnego, ta czes¢ P
sprawdzenia moze by¢ wykonana w temperaturze
otoczenia poza komorg cieplng

Warunki uznania préby —

Podczas proby - zadnych wygieé, peknie¢ lub

trwatych odksztatcen ktére mogtyby pogorszyc P
jakakolwiek witasciwos$¢ obudowy

9.5 Podnoszenie N/A
Sprawdzenie dotyczy tylko obudow
przystosowanych do podnoszenia; N/A

Obudowa obcigzona jak w p. 9.4, z zamknietymi
drzwiami jest podnoszona za przystosowane do N/A
tego uchwyty zgodnie z instrukcjg producenta

Z pozyciji stojgcej obudowa jest podnoszona
i opuszczana pionowo trzy razy N/A

Obudowa jest podnoszona na wysokos¢
> 1 m i pozostawiona nieruchomo przez 30 min N/A

Nastepnie obudowa jest podnoszona na wysokos¢
=1 m i przemieszczana poziomo na odlegtos¢

(10 £ 0,5) m ze statg predkoscig w czasie N/A
1 min £ 5 s. Ta préba wykonywana jest trzy razy

Warunki uznania préby =

Po prébie zadnych wygiec¢, ktére mogtyby
pogorszy¢ jakakolwiek wtasciwosé obudowy, N/A
zadnych pekniec¢ lub trwatych odksztatcen

9.6 Sprawdzenie poosiowego obcigzenia
metalowych zaprasek N/A

Prébe wykonuije sie tylko w przypadku obudéw
wyposazonych w metalowe gwintowane zapraski
utrzymujgce w miejscu ptyte montazowg lub
wsporniki montazowe dla aparatury tgczeniowej N/A
i kontrolnej
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WielkoS€ zaprasek .........cccccvvvvvvrevmimrmrnrninierninnnininnn. :

Obcigzenie poosiowe (wg Tabl. 2) .........cccocveeeenne :

Czas trwania proby (108) ..ceeevviiiiiiiiieeieee e :

Warunki uznania préby:

- pozostawanie zaprasek w stanie nieruchomym
w swoich pierwotnych potozeniach oraz zadnych
oznak przemieszczen

N/A

- zadnych szczelin i peknie¢ w materiale
obejmujgcym zapraski

N/A

UWAGA: Mate rysy lub pecherzyki powietrza,
widoczne przed probg a nie powstate w wyniku
przyktadania sity poosiowej, sg pomijane

9.7

Sprawdzenie stopnia ochrony przed zewnetrznymi
uderzeniami mechanicznymi (kod IK)

Wg. sprawozdania LA-
17.120/17.065/2:

Obiekt wyrobu nr 17/5, 17/6,
17/7,17/8

Sprawdzenie stopnia ochrony przed uderzeniami
mechanicznymi wg IEC 62262 za pomoca mtota
dostosowanego do rozmiaréw obudowy

IEC 62262

Zgodnos¢ miota probierczego z IEC 60068-2-75

IEC 60068-2-75

Zamocowanie obudowy na sztywnej podstawie
jak w normalnym uzytkowaniu

Rodzaj urzgdzenia probierczego .........ccccccvvveeeenn. :

Mtot wahadtowy

Temperatura otoczenia (20 £5 °C) ....ooceeevviiieeenns :

21°C

Energia uderzenia ..........ccccccooiiiiiiiien :

2J

Liczba uderzen:

- 3 razy w kazdg powierzchnig;
najwiekszy wymiar <1 m

1 x 3 uderzenia w kazdg po-
wierzchnie o wymiarze <1 m

- 5 razy w kazdg powierzchnie;
najwiekszy wymiar > 1 m

Nie wykonuje sie udaréw w komponenty obudowy
jak zamki, zawiasy, itp.

Warunki uznania préby:

- zachowanie stopnia ochrony (kod IP)

IP40

- spetnienie proby wytrzymatosci dielektrycznej

1890 V a.c.

T

- poprawne odejmowanie i ponowne zaktadanie
odejmowalnych pokryw

- nie pogorszenie sie dziatania drzwi i zamkow

Wynik stopnia ochrony (kod IK) ..........ccoceeieiinnis :

IKO7

9.8

Sprawdzenie stopnia ochrony (kod IP)

Wg. sprawozdania LA-
17.120/17.065/2:

Obiekt wyrobu nr 17/5, 17/6,
17/7,17/8

T|TV|T|(T
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9.8.1 Sprawdzenie stopnia ochrony przed dostepem do
czesci niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych IP4X
ciat statych, oznaczonego pierwszg charakterys- P
tyczng cyfra
9.8.1.1 Sprawdzenie stopnia ochrony przed dostepem
do czesci niebezpiecznych P
Stosuje sie p. 12.11 12.2 wg IEC 60529:1989 Sztywny drut probierczy
J=1mm, P
wciskany zsitg 1 N
Nie wchodzenie probnikéw dostepu do przestrzeni | Nie wchodzi do przestrzeni
chronionej obudowy chronionej obudowy P
9.8.1.2 Sprawdzenie stopnia ochrony przed wnikaniem
. IP4X
obcych ciat statych P
Dla obudéw o stopniach IP2X, IP3X, IP4X stosuje |Sztywny drut probierczy
sie p. 13.21 13.3 wg IEC 60529:1989 g =1mm, =)
wciskany z sitg 1 N
Dla obudéw o stopniach IP5X stosuje sie p. 13.4
i 13.5 wg IEC 60529:1989 N/A
Kategoria 2; bez pompy prézniowej N/A
Sprawdzenie wnikania talku jak opisano
wp.9.8.1.2 N/A
Po probie, pyt talku dla IP5X < 1 g/m?2 N/A
Dla obuddéw o stopniach IP6X stosuje sie p. 13.6
wg IEC 60529:1989 N/A
Po prébie zadnych sladéw talku wewnatrz N/A
obudowy
Jesli obudowa badana wg p. 9.7 jest zbyt duza dla
sprawdzenia IP5X lub IP6X, do badan moze by¢
uzyty mniejszy egzemplarz obudowy, posiadajgcy N/A
takie same rozwigzania konstrukcyjne
9.8.2 Sprawdzenie stopnia ochrony przed wnikaniem IPXO0
wody, oznaczonego drugg charakterystyczng cyfrg N/A
Stosuje sie p. 14.1i 14.2 wg IEC 60529:1989 N/A
Sprawdzenie wnikania wody z uzyciem suchego
absorbujgcego wode papieru jak opisano N/A
wp. 9.8.2
Po prébie, bez sladéw wody w przestrzeni N/A
chronionej
Stan wskaznikéw papierowych ..........cccoceeeiiiiinnns : N/A
9.8.3 Sprawdzenie stopnia ochrony przed dostepem do
czesci niebezpiecznych, oznaczonego dodatkowg N/A
literg
Stosuje sie p. 15 wg IEC 60529:1989 N/A
Nie dotykanie przestrzeni chronionej przez prébnik N/A
dostepu
Wynik badania stopnia ochrony (Kod IP) .............. 1| 1P40 P
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12 BADANIE OCHRONY OZNACZONEJ PIERWSZA CYFRA CHARAKTERYS-
TYCZNA PRZED DOSTEPEM DO CZESCI NIEBEZPIECZNYCH p
(wg IEC 60529:1989)
121 Probniki dostepu:
- prébniki dostepu jak podano w tablicy 6 Zgodnie z tabl. 6
12.2 Warunki badania:
Pierwsza cyfra charakterystyczna 1:
prébnik dostepu 1: N/A
- kula o srednicy @ 50 mm,
sita probiercza 50 N £ 10 % N/A
Pierwsza cyfra charakterystyczna 2:
prébnik dostepu 2: N/A
- przegubowy palec probierczy @ 12 mm / 80 mm,
sita probiercza 10 N £ 10 % N/A
Pierwsza cyfra charakterystyczna 3:
prébnik dostepu 3: N/A
- pret probierczy @ 2,5 mm / 100 mm,
sita probiercza 3N + 10 % N/A
Pierwsze cyfry charakterystyczne 4, 5i 6: IP4X
prébnik dostepu 4, 51 6: P
- drut probierczy @ 1 mm /100 mm, Drut probierczy @ 1 mm /
sita probiercza 1 N + 10 % /100 mm, =)
sita probiercza 1 N
Sprawdzanie odstepu miedzy probnikiem
a czesciami niebezpiecznymi P
- wskaz_ame poiaczenla obwodu przez lampke Nie wskazuje polgczenia
sygnalizacyjng P
12.3 Warunki uznania: P
- zachowanie odpowiednich odstepdéw miedzy Prébnik nie dotykat do czesci
prébnikiem dostepu a czesciami niebezpiecz- niebezpiecznych,
nymi zgodnie z p. 12.3.1, 12.3.21 12.3.3 zachowane odpowiednie P
odstepy izolacyjne
- dla cyfry IP1X, probnik dostepu & 50 mm nie
moze przejs¢ catkowicie przez otwor N/A
- dla cyfry IP2X ptaszczyzna ograniczajgca palca
probierczego nie moze przejs¢ przez otwor N/A
13 BADANIE OCHRONY OZNACZONEJ PIERWSZA CYFRA CHARAKTERYS-
TYCZNA PRZED OBCYMI CIALAMI STALYMI (wg IEC 60529:1989) P
13.1 Wyposazenie do badan
Wyposazenie do badan | gtéwne warunki préb .
podano w tablicy 7 Wediug tablicy 7 P
13.2 Warunki badania: N/A
Pierwsza cyfra charakterystyczna 1:
prébnik przedmiotowy 1: N/A
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- sztywna kula @ 50 mm,
sita probiercza 50 N £ 10 % N/A
Pierwsza cyfra charakterystyczna 2:
prébnik przedmiotowy 2: N/A
- sztywna kula @ 12,5 mm,
sita probiercza 30 N + 10 % N/A
Pierwsza cyfra charakterystyczna 3:
prébnik przedmiotowy 3: N/A
- sztywny stalowy pret & 2,5 mm,
sita probiercza 3N £ 10 % N/A
Pierwsza cyfra charakterystyczna 4: IPAX
prébnik przedmiotowy 4: P
- sztywny stalowy drut & 1 mm, Sztywny stalowy drut & 1 mm,
sita probiercza 1 N+ 10 % sita probiercza 1 N P
13.3 Warunki uznania: P
- dla cyfr IP1X, -2X, -3X i -4X; nie przechodze- Srednica prébnika nie prze-
nie Srednicy prébnika przez zaden z otworow chodzi przez zaden z otwo- P
réw badanych obudéw
13.4 Badanie pyloszczelnosci dotyczgce pierwszych IPAX
cyfr charakterystycznych 5 i 6: N/A
- komora pytowa jak narys. 2 N/A
- pyt talku < 75 ym N/A
- kategoria okreslona w normie przedmiotowej N/A
- kategoria podana przez producenta N/A
- kategoria 1: podcisnienie < 2 kPa N/A
- kategoria 2: bez pompy prozniowe;j N/A
Wsysanie do badanej obudowy powietrza o obje-
tosci réwnej 80-krotnej objetosci obudowy (max. N/A
60 objetosci na godzine); podcisnienie < 2 kPa
Czas préby (h) N/A
Objetos¢ powietrza wyssana z obudowy
w czasie préby (dms3) N/A
13.5 Warunki specjalne dotyczgce pierwszej cyfry
charakterystycznej 5: N/A
13.5.1 Warunki badania: N/A
- kategoria 1 N/A
- kategoria 2 jak w normie przedmiotowe;j N/A
13.5.2 Warunki uznania: N/A
- dopuszczalne zebranie sie talku w ilosci nie po-
wodujgcej zakiocen w prawidtowej pracy urza- N/A
dzenia lub zmniejszenia bezpieczenstwa
- jak podano w normie przedmiotowej N/A
13.6 Warunki specjalne dotyczace pierwszej cyfry
charakterystycznej 6: N/A
13.6.1 Warunki badania: N/A
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- kategoria 1 N/A
13.6.2 Warunki uznania: N/A

- brak sladow talku wewnatrz obudowy N/A
14 BADANIE OCHRONY OZNACZONEJ DRUGA CYFRA CHARAKTERYSTYCZNA

PRZED WNIKANIEM WODY (wg IEC 60529:1989) N/A
14.1 Wyposazenie do badan IPX0 N/A

Wyposazenie do badan jak podano w tablicy 8 N/A
14.2 Warunki badania: N/A

Gtéwne warunki préb jak podano w tablicy 8 N/A

-temperaturawody ... : —

- temperatura badanej Obiekt wyrobu ................ : —

- wymagana roznica temperatur: <5 K ............... : N/A

- powierzchnia obudowy S + 10% (m?) ............... : =

14.21 IPX1 skrzynia kroplowa / rys. 3a,

czas préby 10 min N/A
14.2.2 IPX2 skrzynia kroplowa / rys. 3b,

czas proéby 4 x 2,5 min N/A
14.2.3 IPX3 rura o ruchu oscylacyjnym wg rys. 4,

czas préby 2 x 5 min N/A

IPX3 koncoéwka natryskujgca wg rys. 5

czas préby > 5 min N/A
14.2.4 IPX4 rura o ruchu oscylacyjnym wg rys. 4,

czas préby 10 min N/A

IPX4 koncowka natryskujgca wg rys. 5

czas préby > 5 min N/A
14.2.5 IPX5 dysza wylotowa wg rys. 6: & 6,3 mm,

czas préby > 3 min N/A
14.2.6 IPX6 dysza wylotowa wg rys. 6: @ 12,5 mm,

czas préby > 3 min N/A
14.2.7 IPX7 zbiornik do zanurzania, czas proby 30 min; N/A
14.2.8 IPX8 zbiornik do zanurzania wedtug uzgodnienia:

poziom wody: ponad gérng cze$¢ (m); ponad N/A

dolng czes¢ (m); czas trwania préby
14.3 Warunki uznania: N/A

- jak podano w normie przedmiotowe;j N/A

- jak podano w p. 14.3 N/A

- nie wnikniecie wody do obudowy, lub N/A

- wnikniecie wody w ilosci nie zakltdcajgcej

prawidtowej pracy urzadzenia, lub N/A
- woda nie zmniejsza bezpieczenstwa, i N/A
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- nie zbiera sie na czesciach izolacyjnych, nie dos-
taje sie do czes$ci pod napieciem lub uzwojen,
nie gromadzi sie w poblizu koncowek kablowych N/A
lub nie wnika do kabli
- skutecznos¢ dziatania otworéw odptywowych N/A
15 BADANIE OCHRONY OZNACZONEJ DODATKOWA LITERA PRZED DOSTEPEM
DO CZESCI NIEBEZPIECZNYCH (wg IEC 60529:1989) N/A
15.1 Prébniki dostepu jak podano w tablicy 6 N/A
15.2 Warunki badania: N/A
Dodatkowa litera A: prébnik dostepu A:
sztywna kula probiercza @ 50 mm, N/A
sita50 N + 10 %
Dodatkowa litera B, prébnik dostepu B, probierczy
palec przegubowy @ 12 mm / 80 mm, N/A
sita TON = 10 %
Dodatkowa litera C, probnik dostepu C,
sztywny pret probierczy @ 2,5 mm / 100 mm,
powierzchnia kuli ograniczajgcej @ 35 mm, N/A
sita3N+10 %
Dodatkowa litera D, probnik dostepu D,
sztywny pret probierczy @ 1 mm / 100 mm,
powierzchnia kuli ograniczajgcej @ 35 mm, N/A
sita1N+10%
15.3 Warunki uznania: N/A
- zachowanie odpowiednich odstepow miedzy
probnikiem dostepu a czesciami niebezpiecz- N/A
nymi zgodnie z p. 12.3.1, p. 12.3.2i p. 12.3.3
- nie przechodzenie ptaszczyzny ograniczajgcej
prébnika przez otwor N/A
Wynik badania stopnia ochrony (Kod IP) .............. 11 1P40 P
9.9 Wiasciwosci materiatow izolacyjnych Wg. sprawozdania LA- P
17.120/17.065/2:
Obiekt wyrobu nr 17/6, 17/9
Wg. sprawozdania LA-
21.120/21.045:
Obiekt wyrobu nr 21/1, 21/2
9.9.1 Sprawdzenie stabilnosci termiczne;j P
Czesci nie majgce technicznego znaczenia,
przewidziane tylko do celow estetycznych, N/A
nie poddaje sie temu badaniu
Badanie wykonuje sie wg metody podanej
w |[EC 60068-2-2 préba Bb, z naturalng cyrkulacjg |IEC 60068-2-2 Proba Bb P
powietrza na obudowach z materiatu izolacyjnego
Sprawdzenie wykonuje sie na obudowie P
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Sprawdzenie wykonuje sie na reprezentatywnej
prébce obudowy

N/A

Temperatura probiercza (70 £2 °C) .....coccvvvveviinnnn

70 °C

Czas trwania proby (168 h) ......oeeevviiiiiiiieeeeeeinn

168 h

Stabilizowanie koncowe:

Temperatura otoczenia (20 £5 °C) ....coovvvvvveriinnnn

21°C

Wilgotno$¢ wzgledna (45 %...55 %)

2146 %

Czas stabilizowania koncowego (96 h) ..................:

96 h

Warunki uznania préby:

- zadnych widocznych peknieé¢ na obudowie

- zadnej lepkosci lub mazistosci materiatu

- zadnych sladéw tkaniny na prébce jak réwniez
przyklejania sie materiatu obudowy do tkaniny;

9.9.2

Sprawdzenie odpornosci na prace w normaine;j
temperaturze

Odpornos¢ materiatu izolacyjnego na
podwyzszong temperature zgodna np. z indeksem
okreslonym

w szeregu norm |IEC 60216 podajgcych metody
wyznaczania cieptoodpornosci,

N/A

lub zgodna z wymaganiami IEC 60085

70°C

9.9.3

Sprawdzenie odpornosci na wysokg
temperature i zar

Sprawdzenie zgodnie z IEC 60695 -2-10
oraz szczegotowo wg IEC 60695-2-11;

IEC 60695-2-10
i IEC 60695-2-11

Opis sprawdzenia wg p. 4 IEC 60695-2-11: 2000;

Przyrzady uzyte do sprawdzenia opisane w p. 5
IEC 60695-2-11:2000;

Badanie na catej obudowie

Badanie na pobranej prébce materiatu obudowy
W najcienszym miejscu

Prébka pobrana w najcien-
szym miejscu obudowy

Badanie dodatkowych dwéch probek w przypadku
watpliwosci

Kondycjonowanie wstepne:

- temperatura (15 °C ... 35 °C)

1121 °C

- wilgotnos¢ wzgledna (35 % ... 45 %)

1137 %

- czas kondycjonowania wstepnego (24 h) ............:

24 h

Sprawdzenie temperatury wierzchotka petli
zgodnie z IEC 60695-2-10 i IEC 60695-2-11;

IEC 60695-2-10
i IEC 60695-2-11

Czesci przeznaczone do utrzymywania czesci
przewodzgcych prad w okreslonym potozeniu

Zigczka wielozaciskowa neut-
ralna N + ochronna PE,
ztgczka wielozaciskowa neut-
ralna N (Obiekt wyrobu nr
17/9): 960 °C

Warunki uznania préby:
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- zadnych widocznych ptomieni ani utrzymujgcego
sie zarzenia N/A
- wygasanie ptomieni i zarzenia w ciggu 30 s Obiekt wyrobu nr 17/9: ti = 0 s,
te = 52 S,
ztgczka wielozaciskowa neut- P
ralna N + ochronna PE:
ti=0s,te=35s
Obiekt wyrobu nr 21/1, 21/2
Ztaczka wielozaciskowa neut-
ralna N + ochronna PE:
ti=0s,te=0
- zadnego palenia sie bibutki P
Czesci przeznaczone do mocowania w zagfebie-
niach scian (850 £ 15 °C) ...ccceevviieiiviiiiee e N/A
Warunki uznania préby: —
- zadnych widocznych ptomieni ani utrzymujgcego
sie zarzenia N/A
- wygasanie ptomieni i zarzenia w ciggu 30 s N/A
- zadnego palenia sie bibutki N/A
Wszystkie pozostate czesci (czesci nie podtrzymu- | Obudowa, przyciemnione prze-
jace czesci przewodzgcych prad tacznie z zacis- zroczyste drzwiczki, wspornik
kiem uziemiajgcym, czesci do wbudowania w trud- |szyny montazowej TH 35, P
nopalne sciany (650 £ 15 °C) ............cccveeevvuveeeen.nnn. | podstawa obudowy: 650 °C
Warunki uznania préby: —
- zadnych widocznych ptomieni ani utrzymujgcego | Bez widocznych ptomieni
sie zarzenia podczas proby P
- wygasanie ptomieni i zarzenia w ciggu 30 s N/A
- zadnego palenia sie bibutki P
9.10 Sprawdzenie wytrzymatosci dielektrycznej Wg sprawozdania LA- P
17.120/17.065/2:
Obiekt wyrobu nr 17/5, 17/8
Wg spraowzdania LA-
21.120/21.045:
Obiekt wyrobu nr 21/3
Znamionowe napiecie izolacji (Ui) ........cccceeeeveeneen.: [ 17/5, 15/9: Ui = 500 V —
21/3: Ui=1000 V
9.10.1 Wymagania ogdlne P
Sprawdzenie dotyczy tylko obuddw wykonanych | Obudowa z materiatu
z materiatu izolacyjnego lub mieszanych izolacyjnego P
Sprawdzenie jest zgodne z badaniami ponizej P
9.10.2 Kondycjonowanie wstepne P
Temperatura probiercza (40 £ 2 °C) .......................: [40 °C —
Wilgotno$¢ wzgledna (91 % ... 95 %) ..cccovvevvcee .1 |95 % —
Czas trwania proby (48 h) ..o 2 |48 0 —
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W wiekszosci przypadkdéw obudowy osiggajg usta-
long temperature w ciggu 4 godzin przed naraza-
niem w atmosferze o wymaganej wilgotnosci.
Wilgotno$¢ wzgledna w zakresie od 91 % do 95 %
mozna uzyskac¢ przez umieszczenie Obiekt wyrobu
w ko-morze nasyconego roztworu siarczanu sodu
(NA2SO4) lub azotanu potasu (KNO3) w wodzie
majgcej wystarczajgco duzg powierzchnie kontaktu
Z powietrzem

N/A

W celu osiggniecia okreslonych warunkow wew-
natrz komory, nalezy zapewnic statg cyrkulacje
powietrza i generalnie nalezy zastosowac komore
z izolacjg termiczng

Komora klimatyczna z izolacjg
termiczng

9.10.3

Obudowy bez metalowych elementéw wewnatrz
przestrzeni chronionej

N/A

Napiecie probiercze jest przyktadane pomiedzy
dwiema metalowymi foliami, jednej przytozonej do
zewnetrznej powierzchni i drugiej do wewnetrznej
powierzchni obudowy

N/A

Wartos¢ napiecia probierczego zgodna z p. 10.9.4
IEC 61439-1:2011 jest przyktadana na okres 1 min.

N/A

9.10.4

Obudowy majgce metalowe elementy wewnatrz
przestrzeni chronionej

Pomiedzy wewnetrzne czesci metalowe potgczone
Z szyng probierczg a metalowg folig pokrywajgca
zewnetrzng powierzchnie obudowy przyktada sie
napiecie probiercze sinusoidalne o wartosci zgod-
nej z p. 10.9.4 IEC 61439-1:2011 na okres 1 min.

Szyny montazowe TH35,
ztgczki wielozaciskowe N i PE

Poczatkowo stopniowo przyktada sie nie wiecej niz
potowe wartosci napiecia. Nastepnie szybko
zwieksza sie do petnej wartosci

Obiekt wyrobu17/5, 17/8: 1890
V, 1 min.
21/3: 3300 V, 1 min.

UWAGA: Mozna wykorzystac otwory w obudowie
w celu potgczenia prébnika z szyng probiercza.
Nalezy uwzgledni¢ jednak odstepy izolacyjne
powietrzne i powierzchniowe pomiedzy szyng
probierczg a zewnetrzng powierzchnig obudowy

9.10.5

Warunki uznania préby

Nie dopuszcza sie widocznych uszkodzen ograni-
czajgcych dalsze uzytkowanie obudowy.
Nie dopuszcza sie przeskokéw lub przebi¢ izolacji

Brak uszkodzen oraz przes-
kokow i przebié izolaciji

9.11

Sprawdzenie ciggtosci obwodu ochronnego

N/A

Dopuszczalna rezystancja pomiedzy wejsciowym
przewodem ochronnym a dostepnymi czesciami
przewodzgcymi obudowy wynosi < 0,1 Q

N/A

Sprawdzenie wykonuje sie stosujgc miernik do
pomiaru rezystancji lub ukfad, ktéry jest zdolny
przewodzi¢ prgd co najmniej 10 Aa.c. lub d.c.

N/A

Pomiedzy kazdg czescig przewodzaca
a uziemionym zaciskiem ochronnym
przepuszczany jest prad probierczy

N/A
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Pomiedzy punktami pomiarowymi mierzony jest
spadek napiecia

N/A

Warunki uznania préby

Rezystancja obliczana dla podanego pradu i spad-
ku napiecia nie powinna przekracza¢ 0,1 Q

N/A

9.12

Sprawdzenie odpornosci na promieniowanie
ultrafioletowe (UV)

N/A

Sprawdzenie dotyczy tylko reprezentatywnych
prébek obudéw przeznaczonych do instalowania
na wolnym powietrzu

Obudowy wnetrzowe

N/A

Préba UV zgodna z ISO 4892-2:

N/A

SMEtOdA A o

- temperatura probiercza (65 1+ 3 °C) ......cccccevveeenn

- wilgotnos$¢ wzgledna (65 £ 5 %) ..ccccvvevivveeeiiinnnn

- cykl zraszania (5-25) ....cccccveiiiiiie i

- catkowity czas proby (500 h) .......ccccceviiiiiiiinnnn

Warunki uznania préby

W przypadku tworzyw sztucznych zachowanie
min. 70% pierwotnych warto$ci dla wytrzymatosci
na zginanie (wg ISO 178) i uderzen miotkiem
Charpy’ego (wg ISO 179)

N/A

Pozytywny wynik préby zarzaca sie petlg z drutu
wg p. 9.9.3

N/A

Zachowanie min. 50% pierwotnych wartosci dla
przyczepnosci powtok ochronnych do metalowych
obudow (wg ISO 2409)

N/A

Zadnych peknieé lub pogorszenia sie probek

N/A

9.13

Sprawdzenie odpornosci na korozje

Wg sprawozdania LA-
17.120/17.065/2:

Obiekt wyrobu nr 17/7

9.13.1

Wymagania ogdlne

Sprawdzenie dotyczy metalowych obudoéw i zew-
netrznych metalowych czesci obudoéw izolacyjnych
i kombinowanych, tgcznie z zawiasami, zamkami

i zapieciami

Cata obudowa wraz
z czesciami metalowymi

Jesli nie jest mozliwe badanie catej obudowy
badaniu poddaje sie elementy metalowe
zastosowane w obudowie

N/A

Obudowa do badania przygotowana jak do normal-
nego uzytkowani zgodnie z instrukcjg producenta

Obudowa do badania jest nowa i czysta

UWAGA: Dla specjalnych warunkdw pracy (p. 7.3)
moga by¢ stosowane inne warunki proby bedace
wynikiem uzgodnienia pomiedzy producentem

i uzytkownikiem

9.13.2

Procedura badania
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9.13.2.1 Ostros¢ proby A Ostros¢ proby A P
Badaniu poddaje sie: —
- metalowe obudowy wnetrzowe N/A
- zewnetrzne metalowe czesci obudéw
wnetrzowych Wkrety pokrywy P
- wewnetrzne metalowe czesci obudéw wnetrzo- Szyna montazowa TH35,
wych i do stosowania na wolnym powietrzu, od ztgczki wielozaciskowe N i PE,
ktérych zalezy mechaniczne dziatanie elementéw | wkrety mocujgce szyny P
obudowy montazowe i ztgczki
wielozaciskowe
Parametry proby —
Préoba Db wg IEC 60068-2-30: Db wg IEC 60068-2-30 P
- wilgotne goraco cykliczne (cykl 24 h) ..................: [24 h —
- liczba CyKli (B) ..ocovvveeeeiiiiiieiiiiee s | B —
- temperatura probiercza (40 £ 3 °C) .....................: |40 °C —
- wilgotno$¢ wzgledna (95 %) ..eeeevvviveeviiiieeiii. 1 |95 % —
Préba Ka wg IEC 60068-2-11; mgia solna: Ka wg IEC 60068-2-11 P
- liczba CYKIi (2) ovveveiiiieiiiie e [ 2 —
- temperatura probiercza (35 £ 2 °C) .....................: [ 35 °C —
9.13.2.2 Ostros¢ proby B N/A
Badaniu poddaje sie: —
- metalowe obudowy do stosowania na wolnym
powietrzu, N/A
- zewnetrzne metalowe czesci obudéw do
stosowania na wolnym powietrzu N/A
Parametry proby —
Dwie identyczne 12 dniowe proby N/A
Kazda 12 dniowa préba zawiera nastepujgce
po sobie cykle: N/A
Proba Db wg IEC 60068-2-30: N/A
- wilgotne goraco cykliczne (cykl 24 h) —
- liczba cykli (5) —
- temperatura probiercza (40 °C) —
- wilgotno$¢ wzgledna (95 %) —
Préba Ka wg IEC 60068-2-11; mgta solna: N/A
- liczba cykli (7) —
- temperatura probiercza (35 £ 2 °C) —
9.13.3 Warunki uznania préby P
Po prébie mycie prébek w biezgcej wodzie przez . oL .
5 min, ptukanie probek w wodzie destylowanej lub Mycie w b!ezacej w9d2|e
. . ; ) . przez 5 min, ptukanie w wo-
demineralizowanej nastepnie wstrzasanie lub : . . . P
) . . dzie demineralizowanej
poddawanie podmuchom powietrza by usung¢ . .
nastepnie wstrzgsanie
pozostate krople wody
Obiekt wyrobu nastepnie skltadowane przez 2 h Przetrzymywane 2 h w nor-
w normalnych warunkach uzytkowania. malnych warunkach pracy P
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Zgodnos¢é z wymaganiami okresla sie przez
ogledziny by okresli¢ stan probek jak ponizej: P
- zadnych sladow rdzy, peknig¢ lub innych uszko- | Widoczne dopuszczalne
dzen wigkszych niz dozwolone przez ISO 4628-3 | zmiany na powierzchniach
dla stopnia rdzewienia Ri1. Jednak w przypadku ($lady korozji na $rubach i na
watpliwosci zwigzanych z pogorszeniem szynie montazowej TH35
powierzchni pokrytych farbami i powtokami pokrytych powtokg ochronng P
ochronnymi, nalezy odnies¢ sie do 1ISO 4628-3 Zn)
w celu sprawdzenia, ze Obiekt wyrobu sg zgodne | nie przekraczajgce stopnia
ze wzorami Ri1 Ri1
- integralnos¢é mechaniczna nie jest ostabiona P
- uszczelki nie sg uszkodzone N/A
- drzwi, zawiasy, zamki, zapiecia i srodki dostepu
pracujg bez nadmiernego wysitku
9.14 Zdolnosc¢ rozpraszania ciepta Wg sprawozdania LA-
17/120/17.065/2:
Obiekt wyrobu nr 17/5, 17/6,
17/7,17/8
Wartos¢ termicznej zdolnosci rozproszenia mocy
podawang przez producenta (patrz p. 6.3.1)
okresla sie w badaniu zgodnie z IEC 61439-1:2011 N/A
p.10.10.4.2.2,
lub metodg obliczeniowa, np. zgodnie z normg SRp-36: 42,2 W
IEC/TR 60890 SRp-18: 23,2 W
SRp-6: 14,1 W P
SRp-24/BM: 30,4 W
6 TABLICA: Informacje dotyczace obudoéw
Nr Wymiary Zdolnosc¢ Obcigzenie
obiektu Typ gabarytowe rozpraszania ciepta | Kod IK | Kod IP | statyczne
wyrobu (WxSxG): (mm) (W) (kg)
17/5 SRp-36 610x316x84+22 42,2 IKO7 IP40 9
17/6 SRp-18 190x402x74+20 23,2 IKO7 IP40 4,5
1717 SRp-6 190x192x74+20 141 IKO7 IP40 1,5
17/8 SRp-24/BM 397x298x84+20 30,4 IKO7 IP40 2,5
211 SRp-8 190x228x74+20 — — — —
21/2 SRp-18 190x402x74+20 — — — —
21/3 SRp-36 610x316x84+22 — — — —
23/1 SRp-36/BM 610x316x84+22 — — — 2 kg
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Program badania wg PN-EN 62208:2011

Punkt normy Nazwa sprawdzenia Numer Werdykt
obiektu
wyrobu

6 Informacje dotyczgce obudowy 17/5, 17/6, P
17/7,17/8

7 Warunki pracy 1715, 17/6, P
17/7,17/8

8 Budowa i konstrukcja 17/5, 17/6, P
17/7,17/8

8.2 Obcigzenia statyczne 17/5, 17/6, P
17/7,17/8

8.3 Wyposazenie do podnoszenia i transportu --- N/A

8.4 Dostep do wnetrza obudowy 17/5, 17/6, P
17/7,17/8

8.5 Obwdd ochronny N/A

8.6 Wytrzymatos¢ dielektryczna 17/5, 17/6, P
17/7,17/8

8.7 Stopien ochrony (kod IK) 17/5, 1716, P
17/7,17/8

8.8 Stopien ochrony (kod IP) 17/5, 17/6, P
17/7,17/8

9 Badania typu 1715, 1716, P
17/7,17/8

9.3 Znakowanie 17/5, 231 P

9.4 Obcigzenie statyczne 17/5, 17/6, P
17/7,17/8,

23/1

9.5 Podnoszenie - N/A

9.6 Poosiowe obcigzenie metalowych zaprasek N/A

9.7 Stopnien  ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami| 17/5, 17/6,

mechanicznymi (kod IK) 17/7,17/8 P

9.8 Stopnien ochrony (kod IP) 17/5, 17/6, P
17/7,17/8

9.9 Wiasciwosci materiatow izolacyjnych 17/6, 17/9, P
211, 21/2

9.10 Wytrzymato$¢ dielektryczna 17/5, 17/8, P

21/3

9.1 Ciagtos¢ obwodu ochronnego N/A

9.12 Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe (UV) N/A

9.13 Odpornosé na korozje 7 P

9.14 Zdolnos¢ rozpraszania ciepta 17/5, 17/6, P
17/7,17/8

UWAGI:

Wykonane badanie obudoéw jest badaniem typu w oparciu o sprawozdania nr LA-17.120/17.065/2 oraz

LA-21.120/21.045.
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw:

Obudowa typu SRp-36
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

Obudowa typu SRp-18
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

Obudowa typu SRp-6
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

Obudowa typu SRp-24/BM

2 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 25 24 <5 =

Wyposazenie dodatkowe: neutralna ztaczka wielozaciskowa N, 2x13 zacisk6w, Smax = 16 mm?
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):
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Obudowa typu SRp-8
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

R LR TS B SRR L B Tl 28 e TN W S

Obudowa typu SRp-8

Trveg
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ek A 3 AT Bt A B ‘-_.v:{.u " - Q!:I‘_l' - o

Obudowa typu SRp-18
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

Obudowa typu SRp-18
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

Obudowa typu SRp-36
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Zatgcznik nr 2
Fotografie wyrobéw (c.d.):

Sprawozdanie nr LA-23.023/23.002

|
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Obudowa typu SRp-36
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

Obudowa typu SRp-36
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

FTY 31 10090 30 95 % 7 96 IOV 4 & 40 44 45 46 47 0 ASETD 81 52 59 54 55 86 51 88 SOL(

Obudowa typu SRp-36/BM
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Zatgcznik nr 2

Fotografie wyrobéw (c.d.):

T T Bk L

Obudowa typu SRp-36/BM
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Zatacznik nr 3

Lista uzytego wyposazenia pomiarowego i badawczego:

Wyposazenie
Punkt Pomiar/badanie ) yp , Uzyty zakres Data .
normy pomiarowe/badawcze/materiaty wzorcowania
9.3 Znakowanie sekundomierz W-52162 15s 2022-10-14
n-Heksan CsHui4 2013-11
9.4 Obcigzenia sekundomierz W-52162 1h 2022-10-14
statyczne .
termohigrometr W-02506 Auto T, RH 2022-11-07
Waga pomostowa 801/02724 max. 150 kg 2021-01-11
komora klimatyczna 801/02724 70°C 2022-10-14
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