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 �2�S�L�V���R�E�L�H�N�W�X���E�D�G�D�� �«�«�«�«�«�«�«�«�« .:    Puste obudowy �]���P�D�W�H�U�L�D�á�X izolacyjnego do rozdzielnic 
                                                                          �Q�D���F�L�H�Q�Q�\�F�K n.n. 

 �=�Q�D�N���W�R�Z�D�U�R�Z�\�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��:     

 Producent ....................................................:   Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. Z o.o. 
                                                                          62-���������2�S�D�W�y�Z�H�N�����X�O�����5�R�J�D�W�N�D������. 

 Model/Typ ....................................................:  SRn-36/BM, SRn-12 Max.  

                                                                           Wymiary (WxSxG): 

                                                                                                           Srn-36/BM: (610x315x110) mm 
                                                                                                           Srn-12 Max: (217x297x102) mm 

                                                                           �3�U�]�\�Z�R�á�D�Q�H���]�H���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�D���Q�U��LA-17.120/17.065/1: 

                                                                           SRn-54, SRn-18, SRn-6, SRn-24/BM,  
                                                                           Wymiary (WxSxG)  SRn-54: (610x420x110) mm, 
                                                                                                           SRn-18: (198x402x95) mm, 
                                                                                                           SRn-6: (198x192x95) mm, 
                                                                                                           SRn-24/BM: (397x298x100) mm.  

�:�\�N�D�]���]�D�á���F�]�Q�L�N�y�Z���G�R���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�D���� 

�1�U���]�D�á���F�]�Q�L�N�D �1�D�]�Z�D���]�D�á���F�]�Q�L�N�D Liczba stron 

1 Program badania 1 

2 Fotografie wyrobu 8 

3 �/�L�V�W�D���X�*�\�W�H�J�R���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�D���S�R�P�L�D�U�R�Z�H�J�R���L���E�D�G�D�Z�F�]�H�J�R 1 

�3�R�G�V�X�P�R�Z�D�Q�L�H���E�D�G�D�� 

Wykonane badania ���Z���S�U�]�\�S�D�G�N�X���E�D�G�D����
�F�]�
���F�L�R�Z�\�F�K������ patrz Program badania 
 
 
 

�0�L�H�M�V�F�H���Z�\�N�R�Q�D�Q�L�D���E�D�G�D����adres  
(�M�H�*�H�O�L���L�Q�Q�H���Q�L�*���S�R�G�D�Q�H���Q�D���V�W�U�R�Q�L�H����): 
Stowarzyszenie �(�O�H�N�W�U�\�N�y�Z���3�R�O�V�N�L�F�K���%�L�X�U�R���%�D�G�D�Z�F�]�H���G�V����
�-�D�N�R���F�L 

�/�D�E�R�U�D�W�R�U�L�X�P���%�D�G�D�Z�F�]�H���=�D�N�á�D�G���$�S�D�U�D�W�y�Z���1�L�V�N�L�H�J�R��
�1�D�S�L�
�F�L�D���X�O�����0�����5�D�S�D�F�N�L�H�J�R��������������-150 Lublin, Polska 

�/�L�F�]�E�D���V�S�U�D�Z�G�]�H�����]���Z�\�Q�L�N�L�H�P���Ä�Q�L�H��
�V�S�H�á�Q�L�D�´: 

0 

�3�R�G�V�X�P�R�Z�D�Q�L�H���]�J�R�G�Q�R���F�L���Q�L�H�]�J�R�G�Q�R���F�L�� 
z podstawowym dokumentem 
normatywnym ���M�H�*�H�O�L���P�D���]�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H��: 

�:�\�U�y�E���]�J�R�G�Q�\���]���3�1-EN 62208:2011 

�3�R�G�V�X�P�R�Z�D�Q�L�H���]�J�R�G�Q�R���F�L���]���U�y�*�Q�L�F�D�P�L��
krajowymi ���M�H�*�H�O�L���P�D���]�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H���� 

�:�\�P�L�H�Q�L�ü���Q�X�P�H�U�\���Q�R�U�P���L���L�F�K���Z�\�G�D�Q�L�D 

 
 

N/A  

�2�S�L�Q�L�H���L���L�Q�W�H�U�S�U�H�W�D�F�M�H�����J�G�\���M�H�V�W���W�R���Z�á�D���F�L�Z�H�� 
i potrzebne: 

 
N/A 

Inne dodatkowe informacje                          
���Z�J���*�\�F�]�H�Q�L�D���N�O�L�H�Q�W�D��: 

T�R���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�H���M�H�V�W���P�R�G�\�I�L�N�D�F�M�����U�D�S�R�U�W�X���Q�U��
LA-17.120/17.065/1 wydanego przez SEP-BBJ 
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Kopie tabliczek znamionowych: 

 
Obudowa typu SRn-54 

 
Obudowa typu SRn-18 

    
Obudowa typu SRn-6 

   

Obudowa typu SRn-24/BM 
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Kopie tabliczek znamionowych: 

 
Obudowa typu SRn-36/BM 

 
Obudowa typu SRn-12 Max 

S�]�F�]�H�J�y�á�\���G�R�W�\�F�]���F�H���Z�\�U�R�E�y�Z���G�R���E�D�G�D����  

�5�R�G�]�D�M���P�D�W�H�U�L�D�á�X ........................................................... : o�E�X�G�R�Z�\���]���P�D�W�H�U�L�D�á�X���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H�J�R (ABS) 

�6�S�R�V�y�E���P�R�F�R�Z�D�Q�L�D�� ..................................................... : obudowy �Q�D���F�L�H�Q�Q�H�� 

Miejsce zainstalowania  ................................................ : �Z�Q�
�W�U�]�R�Ze   

Warunki pracy ............................................................... : specjalne: -25 �qC do +60 �qC 

�6�W�R�S�L�H�����R�F�K�U�R�Q�\ (Kod IP)  ............................................ : IP40  

�6�W�R�S�L�H�����R�F�K�U�R�Q�\ (Kod IK)  ............................................ : IK07  

�=�Q�D�P�L�R�Q�R�Z�H���Q�D�S�L�
�F�L�H���L�]�R�O�D�F�M�L�� .................................. : 500 V 

Dokumentacja  .......................................................... : Katalog  

�6�W�U�D�W�D���P�R�F�\���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�D���]�D�L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�H�J�R�� 
w obudowie  .............................................................. : 

 
SRn-54: 76,1 W  
SRn-18: 37,0 W  
SRn-6: 19,7 W 
SRn-24/BM: 42,6 W  
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�2�E�F�L���*�H�Q�L�H���V�W�D�W�\�F�]�Q�H�� ............................................... : SRn-54: 13,5 kg  
SRn-18: 4,5 kg  
SRn-6: 1,5 kg 
SRn-24/BM: 2,5 kg 
SRn-36/BM: 2 kg 

Elementy do podnoszenia i transportu  ..................... : N/A 

Data otrzymania obiektu wyrobu .............................: 2023-02-17 

�'�D�W�D���U�R�]�S�R�F�]�
�F�L�D���E�D�G�D�� ...........................................: 2023-02-24 

�'�D�W�D���]�D�N�R���F�]�H�Q�L�D���E�D�G�D����........................................: 2023-02-28 

Oceny wyniku sprawdzenia:  

- sprawdzenie nie dotyczy badanego wyrobu .............: N/A 

- �Z�\�U�y�E���V�S�H�á�Q�L�D���Z�\�P�D�J�D�Q�L�H������������������������������������������������������������������������������������: P (Pass) 

- �Z�\�U�y�E���Q�L�H���V�S�H�á�Q�L�D���Z�\�P�D�J�D�Q�L�D��...................................: F (Fail) 

�8�Z�D�J�L���R�J�y�O�Q�H���G�R�W�\�F�]���F�H���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�D�� 

�������:�\�Q�L�N�L���E�D�G�D�Q�L�D���R�G�Q�R�V�]�����V�L�
���W�\�O�N�R���G�R���E�D�G�D�Q�\�F�K���H�J�]�H�P�S�O�D�U�]�\���Z�\�U�R�E�y�Z�����1�L�Q�L�H�M�V�]�H���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�H����                

    �Q�L�H���S�R�Z�L�Q�Q�R���E�\�ü���S�R�Z�L�H�O�D�Q�H���E�H�]���S�L�V�H�P�Q�H�M���]�J�R�G�\���/�D�E�R�U�D�W�R�U�L�X�P���%�%�-���L�Q�D�F�]�H�M���Q�L�*���Z���F�D�á�R���F�L��   

�������³���S�D�W�U�]���X�Z�D�J�D�������´���R�G�Q�R�V�L���V�L�
���G�R���X�Z�D�J�L���]�D�P�L�H�V�]�F�]�R�Q�H�M���Z���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�X�� 

�������³���S�D�W�U�]���]�D�á���F�]�R�Q�D���W�D�E�O�L�F�D���´���R�G�Q�R�V�L���V�L�
���G�R���W�D�E�O�L�F�\���]�D�P�L�H�V�]�F�]�R�Q�H�M���Z���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�X���� 

�������:���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�X���X�*�\�Z�D���V�L�
���S�U�]�H�F�L�Q�N�D���G�R���R�G�G�]�L�H�O�H�Q�L�D���F�]�
���F�L���G�]�L�H�V�L�
�W�Q�\�F�K. 

5. Formularz sprawozdania oparto na TRF nr: ---    

Miejsce produkcji .......................................................:   Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. 
                                                                                           62-���������2�S�D�W�y�Z�H�N�����X�O�����5�R�J�D�W�N�D������. 

                                                                                           Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. 
                                                                                           62-820 Stawiszyn, ul. �6�]�R�V�D���.�R�Q�L���V�N�D�������� 
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�2�J�y�O�Q�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�M�H���R���Z�\�U�R�E�D�F�K�� 
  
�:���W�\�P���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�X���S�U�]�\�Z�R�á�D�Q�H���]�R�V�W�D�á�\���E�D�G�D�Q�L�D���Z�\�N�R�Q�D�Q�H���Z���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�X���Q�U���/�$-17.120/17.065/1 na 
obiektach wyrobu oznaczonych: 

                             
                            
                         Typ-odmiana:                                                �1�U���S�U�y�E�N�L�� 
                                

                              SRn-54                                                        1/065, 
                              
                              SRn-18                                                        2/065, 

                              
                              SRn-6                                                          3/065, 
 
                              SRn-24/BM                                                  4/065, (dostarczona dnia 2017-10-26), 
 
                              �]�á���F�]�N�D��wielozaciskowa   
                              zerowa N, 2x13 �]�D�F�L�V�N�y�Z����������                       9/065. 

 

Badania wykonano na �G�Z�y�F�K �R�E�L�H�N�W�D�F�K���Z�\�U�R�E�X���R�E�X�G�y�Z��oznaczonych �G�R���E�D�G�D�����Q�D�V�W�
�S�X�M���F�R��  

 

           SRn-36/BM                                                 S-A-23-001/1 

 

           SRn-12 Max                                                 S-A-23-001/2 

 
 

Obiekty wyrobu �G�R���E�D�G�D�����]�R�V�W�D�á�\���Z�\�E�U�D�Q�H jako reprezentatywne z �Q�D�V�W�
�S�X�M���F�H�M��rodziny �R�E�X�G�y�Z:  

SRn-6, SRn-8, SRn-12, SRn-16,  SRn-18, SRn-24, SRn-36,  SRn-54,  SRn-24/BM, SRn-36/BM, 
SRn-12 Max 

 
UWAGI:  
 

B�D�G�D�Q�H���R�E�X�G�R�Z�\���Z�\�S�R�V�D�*�R�Q�H���V�����Z���]�á���F�]�N�L wielozaciskowe zerowe N, ochronne PE                                  
�G�R���S�U�]�H�Z�R�G�y�Z���R���S�U�]�H�N�U�R�M�X Smax = 16 mm2 �R�U�D�]���Z���V�]�\�Q�\���P�R�Q�W�D�*�R�Z�H���7�+������  
�:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H���G�R�G�D�W�N�R�Z�H���V�W�D�Q�R�Z�L���R�G�G�]�L�H�O�Q�D���]�á���F�]�N�D��wielozaciskowa zerowa N, 2x13 �]�D�F�L�V�N�y�Z����������������          
�G�R���S�U�]�H�Z�R�G�y�Z���R���S�U�]�H�N�U�R�M�X���6max = 16 mm2. 
 
�:���V�S�U�D�Z�R�]�G�D�Q�L�X���X�*�\�Z�D���V�L�
 �X�S�U�R�V�]�F�]�R�Q�H�J�R���]�Q�D�N�R�Z�D�Q�L�D���R�E�L�H�N�W�y�Z���Z�\�U�R�E�X: 1, 2, 3, 4, 9, 23/1, 23/2 
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6 �,�1�)�2�5�0�$�&�-�(���'�2�7�<�&�=���&�(���2�%�8�'�2�:�< P 

6.1 �3�R�V�W�D�Q�R�Z�L�H�Q�L�D���R�J�y�O�Q�H  P 

 Producent �S�R�G�D�M�H���S�R�Q�L�*�Hj �L�Q�I�R�U�P�D�F�M�H���G�R�W�\�F�]���F�H 
wyrobu  

  
P 

6.2 Znakowanie  P 

 Nazwa, znak fabryczny, albo znak identyfikacyjny 
producenta obudowy 

 

 
P 

 Oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny 
obudowy 

SRn-6, SRn-18, SRn-54,            
SRn-24/BM, SRn-36/BM, 
SRn-12 Max (patrz kopie tabli-
czek znamionowych na str. 3)    

 
P 

 �=�Q�D�N�R�Z�D�Q�L�H���F�]�\�W�H�O�Q�H���L���W�U�Z�D�á�H�����=�Q�D�N�R�Z�D�Q�L�H���P�R�*�H��
�E�\�ü���X�P�L�H�V�]�F�]�D�Q�H���Z�H�Z�Q���W�U�]���R�E�X�G�R�Z�\.   

 
P 

 �7�U�Z�D�á�R���ü���]�Q�D�N�R�Z�D�Q�L�D���V�S�U�D�Z�G�]�D�Q�D��                     
zgodnie z p. 9.3 

 
 

P 

 �2�]�Q�D�F�]�H�Q�L�H���F�]�
���F�L���]���W�Z�R�U�]�\�Z���V�]�W�X�F�]�Q�\�F�K��
�P�R�*�O�L�Z�\�F�K���G�R���R�G�]�\�V�N�X�����,�6�2���������������� 

Podstawy, pokrywy oraz 
�G�U�]�Z�L�F�]�N�L���R�E�X�G�y�Z:                  
>ABS<, >PC<  

 
P 

 Uwaga: o�]�Q�D�F�]�H�Q�L�H���R�E�X�G�y�Z���S�U�]�H�]�Q�D�F�]�R�Q�\�F�K���G�R��
�R�F�K�U�R�Q�\���S�R�S�U�]�H�]���F�D�á�N�R�Z�L�W�H���L�]�R�O�R�Z�D�Q�L�H���V�\�P�E�R�O�H�P��
zgodnie z IEC 60417-5172                                         
���R�G�S�R�Z�L�D�G�D���S�U�R�G�X�F�H�Q�W���J�R�W�R�Z�\�F�K���Z�\�U�R�E�y�Z�� 

 

 
 

P 

6.3 Dokumentacja  P 

6.3.1 �3�R�V�W�D�Q�R�Z�L�H�Q�L�D���R�J�y�O�Q�H  P 

 Dokumentacja zawiera odpowiednie dane konstruk-
�F�\�M�Q�H�����P�H�F�K�D�Q�L�F�]�Q�H�����N�O�D�V�\�I�L�N�D�F�M�
�����S�D�W�U�]���S�����������R�U�D�]��
�L�Q�V�W�U�X�N�F�M�H���G�R�W�\�F�]���F�H���Z�á�D���F�L�Z�H�J�R���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�X����
�P�R�Q�W�D�*�X�����R�E�V�á�X�J�L���L���H�N�V�S�O�R�D�W�D�F�M�L���Z�\�U�R�E�X���]���X�Z�]�J�O�
�G-
�Q�L�H�Q�L�H�P���Q�D�V�W�
�S�X�M���F�\�F�K���Z�\�P�D�J�D�����Q�L�Q�L�H�M�V�]�H�M���Q�R�U�P�\�� 

Katalog 
 

 
 

P 

 - wymiary (patrz p. 6.3.2);  P 

 - �P�R�Q�W�D�* (patrz p. 6.3.3);  P 

 - �R�E�F�L���*�H�Q�L�D���V�W�D�W�\�F�]�Q�H (patrz p. 6.3.4);  P 

 - �H�O�H�P�H�Q�W�\���G�R���S�R�G�Q�R�V�]�H�Q�L�D���L���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���M�H���O�L���V��           
(patrz p. 6.3.5); 

  
N/A 

 - �R�E�Z�y�G���R�F�K�U�R�Q�Q�\��(patrz p. 6.3.6);  N/A 

 - warunki pracy (patrz p. 7);  P 

 - usytuowanie i wymiary przestrzeni chronionej;  P 

 - �V�W�U�D�W�D���P�R�F�\���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�D���]�D�L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�H�J�R;  P 

 - �]�Q�D�P�L�R�Q�R�Z�H���Q�D�S�L�
�F�L�H���L�]�R�O�D�F�M�L���R�E�X�G�y�Z���]���P�D�W�H�U�L�D�á�X��
izolacyjnego; 

  
P 

 - stopnie ochrony (kod IK oraz IP, patrz p. 8.7             
oraz p. 8.8). 

IK07, IP40  
P 



                                                         Strona/stron   8/36              Sprawozdanie nr LA-17.120/17.065/1/M1 

PN-EN 62208   

Punkt Wymagania - Badania Obserwacje - Wyniki Werdykt 

 

I-POB-07/01-Z1w11 
  
 

 �:�D�U�W�R���F�L���V�W�U�D�W�\���P�R�F�\���]�D�L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�H�J�R���Z�\�S�R�V�D�*�H-
�Q�L�D���V�����X�]�D�O�H�*�Q�L�R�Q�H���R�G���G�R�S�X�V�]�F�]�D�O�Q�H�M���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�\������
�Z�H�Z�Q���W�U�]���R�E�X�G�R�Z�\�����1�D���V�S�H�á�Q�L�H�Q�L�H���W�\�F�K���Z�\�P�D�J�D�� 
�P�D���Z�S�á�\�Z���V�S�R�V�y�E���P�R�Q�W�D�*�X�����Q�S�����Z�Q�
�N�R�Z�H�����Q�D���F�L�H�Q-
ne�����R�E�X�G�y�Z���R�U�D�]���L�F�K���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�M�D���Q�S�����R�E�H�F�Q�R���ü���O�X�E��
�E�U�D�N���R�W�Z�R�U�y�Z���Z�H�Q�W�\�O�D�F�\�M�Q�\�F�K���R�U�D�]���O�L�F�]�E�D���S�U�]�H�J�U�y�G��
poziomych. Nie przekraczanie dopuszczalnych 
�S�U�]�\�U�R�V�W�y�Z���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�\���Z���Q�D�M�Z�\�*�V�]�\�P���S�X�Q�N�F�L�H��
�Z�H�Z�Q���W�U�]���R�E�X�G�R�Z�\���R�U�D�]���Q�D���S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L���G�O�D��
�]�Q�D�P�L�R�Q�R�Z�H�M���V�W�U�D�W�\���P�R�F�\���Z�\�S�R�V�D�*enia.        
�=�D�S�H�Z�Q�L�D���W�R���X�*�\�W�N�R�Z�Q�L�N���R�E�X�G�R�Z�\���S�R�S�U�]�H�]���Z�á�D���F�L-
�Z�\���G�R�E�y�U���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�D�����'�O�D���F�H�O�y�Z���R�E�O�L�F�]�H�Q�L�R�Z�\�F�K��
�S�U�]�\�M�P�X�M�H���V�L�
���*�H���F�L�H�S�á�R���]���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�D���Z�\�G�]�L�H�O�D�Q�H��
�M�H�V�W���U�y�Z�Q�R�P�L�H�U�Q�L�H���Z�H�Z�Q���W�U�]���S�U�]�H�V�W�U�]�H�Q�L���F�K�U�R�Q�L�R�Q�H�M 

  
 
 
 
 
 
 
 

P 

6.3.2 Wymiary  P 

 �3�R�G�D�Q�L�H���Z�\�P�L�D�U�y�Z���Z��milimetrach;  P 

 �:�\�P�L�D�U�\���]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H (WxSxG) podane                      
�Z���N�D�W�D�O�R�J�X���S�U�R�G�X�F�H�Q�W�D���R�E�X�G�y�Z 

SRn-54: (610x420x110) mm,       
SRn-18: (198x402x95) mm,       
SRn-6: (198x192x95) mm, 
SRn-24/BM:                  
(397x298x100) mm, 
SRn-36/BM: (610x315x110) 
mm, 
SRn-12Max: (217x297x102) 
mm 

 
 

P 

 �)�D�G�Q�\�F�K���Z�\�V�W�D�M���F�\�F�K���S�á�\�W���G�R���Z�S�U�R�Z�D�G�]�D�Q�L�D���N�D�E�O�L����
�R�G�H�M�P�R�Z�D�O�Q�\�F�K���S�R�N�U�\�Z���L���X�F�K�Z�\�W�y�Z �R�E�M�
�W�\�F�K wy-
miarami �]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�\�P�L�����:�\�P�L�D�U�\���W�\�F�K���H�O�H�P�H�Q�W�y�Z��
�Z�\�V�]�F�]�H�J�y�O�Q�L�R�Q�H���Z���G�R�N�X�P�H�Q�W�D�F�M�L���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H�M 

  
 

P 

6.3.3 �0�R�Q�W�D�*  P 

 �2�N�U�H���O�H�Q�L�H���V�S�R�V�R�E�y�Z���L���P�L�H�M�V�F�D���P�R�Q�W�D�*�X��                 
w dokumentacji producenta obudowy 

W�Q�
�W�U�]�R�Ze 
 

P 

 �2�N�U�H���O�H�Q�L�H���P�L�H�M�V�F�D���G�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�D��         
�L���V�S�R�V�R�E�y�Z���M�H�J�R���P�R�F�R�Z�D�Q�L�D���Z���G�R�N�X�P�H�Q�W�D�F�M�L��
producenta obudowy 

N�D���F�L�H�Q�Q�H  
 

P 

6.3.4 �2�E�F�L���*�H�Q�L�D��dopuszczalne  P 

 �'�R�S�X�V�]�F�]�D�O�Q�H���R�E�F�L���*�H�Q�L�H���V�W�D�W�\�F�]�Q�H�����N�W�y�U�H��
obudowa �L���G�U�]�Z�L���V�����Z �V�W�D�Q�L�H���Z�\�W�U�]�\�P�D�ü���S�R�G�D�Q�H��     
�Z���G�R�N�X�P�H�Q�W�D�F�M�L���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H�M�����S�D�W�U�]���W�D�N�*�H���S������������ 

SRn-54: 13,5 kg, 
SRn-18: 4,5 kg, 
SRn-6: 1,5 kg, 
SRn-24/BM: 2,5 kg, 
SRn-36/BM: 2 kg, 
SRn-12Max: 2 kg 

 
 

P 

6.3.5 �:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H do podnoszenia i transportu  N/A 
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 �:�á�D���F�L�Z�H���X�P�L�H�M�V�F�R�Z�L�H�Q�L�H���L���L�Q�V�W�D�O�D�F�M�D���X�U�]���G�]�H�����G�R��
�S�U�]�H�Q�R�V�]�H�Q�L�D���L���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�X���R�U�D�]���Z�L�H�O�N�R���F�L�����U�X�E���V�W�R-
sowanych w tej instalacji podane w dokumentacji 
�W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H�M�����S�U�R�G�X�F�H�Q�W�D���O�X�E���Z���L�Q�V�W�U�X�N�F�M�L���R�N�U�H���O�D-
�M���F�H�M���M�D�N���R�E�X�G�R�Z�D���P�D���E�\�ü���S�U�]�H�Q�R�V�]�R�Q�D��                      
(patrz p. 8.3)      

  

 

N/A 

6.3.6 �2�E�Z�y�G���R�F�K�U�R�Q�Q�\  N/A 

 Podanie przez producenta w dokumentacji tech-
�Q�L�F�]�Q�H�M���F�]�\���V�D�P�D���R�E�X�G�R�Z�D���]�D�S�H�Z�Q�L�D���F�L���J�á�R���ü��
�R�E�Z�R�G�X���R�F�K�U�R�Q�Q�H�J�R���S�U�]�H�]���V�Z�R�M�����N�R�Q�V�W�U�X�N�F�M�
���O�X�E��
czy i w �M�D�N�L���V�S�R�V�y�E���Z�\�N�R�Q�D�ü���S�R�á���F�]�H�Q�L�D��
�R�G�G�]�L�H�O�Q�\�F�K���F�]�
���F�L���S�U�]�H�Z�R�G�]���F�\�F�K���]���R�E�Z�R�G�H�P��
�R�F�K�U�R�Q�Q�\�P���L�Q�V�W�D�O�D�F�M�L���]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H�M (patrz p. 8.5)  

 

 

 

N/A 

7 Warunki pracy P 

7.1 �:�\�P�D�J�D�Q�L�D���R�J�y�O�Q�H  P 

 �=�J�R�G�Q�L�H���]���Z�\�P�D�J�D�Q�L�D�P�L���Q�L�Q�L�H�M�V�]�H�M���Q�R�U�P�\���R�N�U�H���O�D��
�V�L�
���Z�D�U�X�Q�N�L���X�*�\�W�N�R�Z�D�Q�L�D���R�E�X�G�y�Z 

 
 

P 

 �:�\�W�Z�y�U�F�D���R�N�U�H���O�D���P�L�H�M�V�F�H���L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�L�D���R�E�X�G�y�Z W�Q�
�W�U�]�R�Ze  P 

7.2 Normalne warunki pracy  N/A 

7.2.1 Temperatura otoczenia  N/A 

7.2.1.1 �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���R�W�R�F�]�H�Q�L�D���G�O�D���]�D�V�W�R�V�R�Z�D����
�Z�Q�
�W�U�]�R�Z�\�F�K 

  
N/A 

 �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���R�W�R�F�]�H�Q�L�D���Q�L�H���Z�L�
�N�V�]�D���Q�L�*�����������ƒ�&��������������
a jej ���U�H�G�Q�L�D���Z�D�U�W�R���ü���Z���R�N�U�H�V�L�H���������K���Q�L�H���Z�L�
�N�V�]�D����
�Q�L�*�����������ƒ�& 

 
 

N/A 

 Dolna granica temperatury otoczenia wynosi -�����ƒ�&  N/A 

7.2.1.2 �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���R�W�R�F�]�H�Q�L�D���G�O�D���]�D�V�W�R�V�R�Z�D����
napowietrznych 

  
N/A 

 �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���R�W�R�F�]�H�Q�L�D���Q�L�H���Z�L�
�N�V�]�D���Q�L�*�����������ƒ�&��������������
�D���M�H�M�����U�H�G�Q�L�D���Z�D�U�W�R���ü���Z���R�N�U�H�V�L�H���������K���Q�L�H���Z�L�
�N�V�]�D����
�Q�L�*�����������ƒ�& 

 
 

N/A 

 Dolna granica temperatury otoczenia wynosi -�������ƒ�&  N/A 

7.2.2 �:�L�O�J�R�W�Q�R���ü���S�R�Z�L�H�W�U�]�D  N/A 

7.2.2.1 �:�L�O�J�R�W�Q�R���ü���S�R�Z�L�H�W�U�]�D���G�O�D���]�D�V�W�R�V�R�Z�D�����Z�Q�
�W�U�]�R�Z�\�F�K  N/A 

 �:�L�O�J�R�W�Q�R���ü���Z�]�J�O�
�G�Q�D���S�R�Z�L�H�W�U�]�D���Q�L�H���Z�L�
�N�V�]�D���R�G����
50 %  dla temperatury maksymalnej +40 �qC 

 
 

N/A 

 �'�R�S�X�V�]�F�]�D���V�L�
���Z�\�*�V�]�D���Z�L�O�J�R�W�Q�R���ü���S�R�Z�L�H�W�U�]�D���G�O�D��
�Q�L�*�V�]�\�F�K���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U���Q�S���������������G�O�D���7��� �����������qC. 
�1�D�O�H�*�\���Z�y�Z�F�]�D�V���X�Z�]�J�O�
�G�Q�L�ü���P�R�*�O�L�Z�R���ü���N�R�Q�G�H�Q- 
sacji �Z�L�O�J�R�F�L���Z���]�D�O�H�*�Q�R���F�L���R�G���Z�D�K�D�����W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�\���� 

 

 
 

N/A 

7.2.2.2 �:�L�O�J�R�W�Q�R���ü���S�R�Z�L�H�W�U�]�D���G�O�D���]�D�V�W�R�V�R�Z�D����
napowietrznych 

  
N/A 
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 �:�L�O�J�R�W�Q�R���ü���S�R�Z�L�H�W�U�]�D���S�U�]�H�M���F�L�R�Z�R���P�R�*�H���R�V�L���J�D�ü��
100 % przy temperaturze maksymalnej +25 �qC   

 
 

N/A 

7.3 Specjalne warunki pracy  P 

 �-�H���O�L �Z�\�V�W�
�S�X�M�����V�S�H�F�M�D�O�Q�H���Z�D�U�X�Q�N�L���S�U�D�F�\���W�R���V�����R�Q�H����
�X�]�J�D�G�Q�L�D�Q�H���S�R�P�L�
�G�]�\���X�*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�L�H�P���D���Z�\�W�Z�y�U�F�� 

 
 

P 

 �3�U�]�\�N�á�D�G�R�Z�H���V�S�H�F�M�D�O�Q�H���Z�D�U�X�Q�N�L���S�U�D�F�\:                          
- �V�]�F�]�H�J�y�O�Q�H���Z�D�U�X�Q�N�L���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�\���L���Z�L�O�J�R�W�Q�R���F�L,         
- �R�E�H�F�Q�R���ü���V�X�E�V�W�D�Q�F�M�L���S�R�Z�R�G�X�M���F�\�F�K �N�R�U�R�]�M�
,              
- �R�E�H�F�Q�R���ü���G�U�R�E�L�Q���S�\�á�X�����Z�
�J�L�H�O�����F�H�P�H�Q�W�����L�W�S����,              
- �V�]�F�]�H�J�y�O�Q�H���Q�D�S�U�
�*�H�Q�L�D���P�H�F�K�D�Q�L�F�]�Q�H 
(pochodzenia sejsmicznego, itp.),                                
- �R�E�H�F�Q�R���ü���M�D�N�L�F�K�N�R�O�Z�L�H�N���R�U�J�D�Q�L�]�P�y�Z���*�\�Z�\�F�K����
�U�R���O�L�Q�Q�\�F�K�����S�O�H���Q�L,                                                       
- �R�G�]�L�D�á�\�Z�D�Q�L�H���M�R�Q�L�]�X�M���F�H,                                             
- �Z�S�á�\�Z�\���S�y�O���H�O�H�N�W�U�R�P�D�J�Q�H�W�\�F�]�Q�\�F�K,                           
- wibracje,                                                                     
- �R�G�]�L�D�á�\�Z�D�Q�L�H���S�U�R�P�L�H�Q�L�R�Z�D�Q�L�D���8�9���L�Q�Q�H�J�R���Q�L�*��
�V�á�R�Q�H�F�]�Q�H 

Temperatura otoczenia: 
 -25 �qC do +60 �qC 

 
 
 
 
 
 

P 

 �8�V�W�D�O�R�Q�H���X�]�J�R�G�Q�L�H�Q�L�D���G�R�W�\�F�]���F�H���Z�D�U�X�Q�N�y�Z���S�U�D�F�\��
�Q�L�H���P�R�J�����E�\�ü���V�S�U�]�H�F�]�Q�H���] �R�E�R�Z�L���]�X�M���F�\mi wyma-
ganiami �G�R�W�\�F�]���F�\mi �E�H�]�S�L�H�F�]�H���V�W�Z�D���X�*�\�W�N�R�Z�D�Q�L�D 

  
P 

7.4 Warunki w czasie transportu i magazynowania  P 

 �-�H���O�L���Z�D�U�X�Q�N�L���Z���F�]�D�V�L�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�X���L���P�D�J�D�]�\�Q�R�Z�D�Q�L�D��
�U�y�*�Q�L�����V�L�
���R�G���W�\�F�K���S�R�G�D�Q�\�F�K���Z���S�������������W�R���V�����R�Q�H����
�X�]�J�D�G�Q�L�D�Q�H���S�R�P�L�
�G�]�\���X�*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�L�H�P���D���Z�\�W�Z�y�U�F�� 

 
 

P 

8 Budowa i konstrukcja P 

8.1 �3�R�V�W�D�Q�R�Z�L�H�Q�L�D���R�J�y�O�Q�H  P 

 �.�R�Q�V�W�U�X�N�F�M�D���R�E�X�G�R�Z�\���W�\�O�N�R���]���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z���]�G�R�O�Q�\�F�K��
�Z�\�W�U�]�\�P�D�ü���Q�D�U�D�*�H�Q�L�D���P�H�F�K�D�Q�L�F�]�Q�H�����H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�H 
i termiczne �R�N�U�H���O�R�Q�H���Z���S��������oraz skutki wilgoci 

�0�D�W�H�U�L�D�á���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�\���$�%�6  
 

P 

 �=�D�S�H�Z�Q�L�H�Q�L�H���R�F�K�U�R�Q�\���S�U�]�H�G���N�R�U�R�]�M�� poprzez 
�]�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H���R�G�S�R�Z�L�H�G�Q�L�F�K���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z���R�U�D�]��
�S�R�Z�á�R�N���R�F�K�U�R�Q�Q�\�F�K��- sprawdzenie wg p. 9.13 

 
 

P 

 �'�R�G�D�W�N�R�Z�R���G�O�D���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�\�F�K���Z�\�N�R�Q�X�M�H��
�V�L�
���V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���V�W�D�E�L�O�Q�R���F�L���W�H�U�P�L�F�]�Q�H�M����
�V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���R�G�S�R�U�Q�R���F�L���Q�D���S�R�G�Z�\�*�V�]�R�Q���� 
�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�
���L���*�D�U���]�J�R�G�Q�L�H���]���S�� 9.9 i p. 9.12 

  
 

P 

8.2 �2�E�F�L���*�H�Q�L�D���V�W�D�W�\�F�]�Q�H  P 

 �0�D�N�V�\�P�D�O�Q�H���G�R�S�X�V�]�F�]�D�O�Q�H���R�E�F�L���*�H�Q�L�H wytrzymy-
wane przez obudow�
 oraz jej drzwi sprawdzane 
jest zgodnie z p. 9.4 

SRn-54: 13,5 kg, 
SRn-18: 4,5 kg, 
SRn-6: 1,5 kg, 
SRn-24/BM: 2,5 kg, 
SRn-36/BM: 2 kg 

 
 

P 

8.3 Elementy do podnoszenia i transportu  N/A 

 �.�R�P�S�O�H�W�Q�R���ü���L�Q�I�R�U�P�D�F�M�L���G�R�W�\�F�]���F�\�F�K���X�U�]���G�]�H����    
�G�R���S�R�G�Q�R�V�]�H�Q�L�D���L�����U�R�G�N�y�Z���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�X 

  
N/A 
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 �=�J�R�G�Q�R���ü���S�R�W�Z�L�H�U�G�]�R�Q�D���V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H�P������������������������������
�Z�H�G�á�X�J���S���������� 

  
N/A 

8.4 �'�R�V�W�
�S���G�R���Z�Q�
�W�U�]�D���R�E�X�G�R�Z�\  P 

 �2�G�S�R�Z�L�H�G�Q�L���G�R�V�W�
�S���G�R���F�K�U�R�Q�L�R�Q�H�M���S�U�]�H�V�W�U�]�H�Q�L�� 
przez drzwi lub odejmowalne pokrywy 

  
P 

 �2�V�L���J�D�Q�L�H���G�R�V�W�
�S�X���W�\�O�N�R���S�U�]�H�]���X�*�\�F�L�H���N�O�X�F�]�D��       
�O�X�E���Q�D�U�]�
�G�]�L�D 

  
P 

 �2�G�H�M�P�R�Z�D�Q�L�H���R�G���]�H�Z�Q���W�U�]���S�á�\�W���G�R���Z�S�U�R�Z�D�G�]�D�Q�L�D��
�N�D�E�O�L���L���S�R�N�U�\�Z���W�\�O�N�R���]�D���S�R�P�R�F�����Q�D�U�]�
�G�]�L 

  
P 

8.5 �2�E�Z�y�G���R�F�K�U�R�Q�Q�\  N/A 

 �&�L���J�á�R���ü���R�E�Z�R�G�X���R�F�K�U�R�Q�Q�H�J�R���Z���R�E�X�G�R�Z�D�F�K��
metalowych poprzez: 

  
N/A 

 - �S�U�]�H�Z�R�G�]���F�H���F�]�
���F�L���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�\�M�Q�H���R�E�X�G�R�Z�\��  N/A 

 - �D�O�E�R���S�U�]�H�]���R�V�R�E�Q�\���X�]�L�H�P�L�R�Q�\���S�U�]�H�Z�y�G���R�F�K�U�R�Q�Q�\��  N/A 

 - albo przez jedno i drugie;  N/A 

 �)�D�G�Q�H�J�R���S�U�]�H�U�Z�D�Q�L�D���R�E�Z�R�G�X ochronnego w pozos- 
�W�D�á�H�M���F�]�
���F�L���R�E�X�G�R�Z�\�����M�H�*�H�O�L���R�G�H�M�P�R�Z�D�O�Q�D���F�]�
���ü��
�R�E�X�G�R�Z�\���M�H�V�W���R�G�M�
�W�D 

  
N/A 

 �=�D�S�H�Z�Q�L�H�Q�L�H���F�L���J�á�R���F�L���R�E�Z�R�G�X���R�F�K�U�R�Q�Q�H�J�R���G�O�D���S�á�\�W��
�R�V�á�R�Q�R�Z�\�F�K�����G�U�]�Z�L�����R�G�H�M�P�R�Z�D�O�Q�\�F�K���S�R�N�U�\�Z��                 
�L���S�R�G�R�E�Q�\�F�K���F�]�
���F�L�� 

  
N/A 

 - �S�U�]�H�]���]�Z�\�N�á�H���P�H�W�D�O�R�Z�H���S�R�á���F�]�H�Q�L�D�����U�X�E�R�Z�H��             
�L���P�H�W�D�O�R�Z�H���]�D�Z�L�D�V�\���S�R�G���Z�D�U�X�Q�N�L�H�P�����*�H���*�D�G�Q�H�� 
�Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H���H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�H���Q�L�H���M�H�V�W���]�D���S�R�P�R�F�����W�\�F�K��
�S�R�á���F�]�H�����P�R�F�R�Z�D�Q�H���G�R���R�E�X�G�R�Z�\�� 

  
 

N/A 

 - �S�U�]�H�]���G�R�G�D�W�N�R�Z�H�����U�R�G�N�L�����M�H�*�H�O�L���V�����R�Q�H���S�U�]�H�]�Q�D-
czone d�R���P�R�Q�W�D�*�X���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�D���H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�H�J�R�� 

 
 

N/A 

 �=�J�R�G�Q�R���ü���S�R�W�Z�L�H�U�G�]�R�Q�D���V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H�P������������������������������
�Z�H�G�á�X�J���S��������11 

 
 

N/A 

 �=�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H�����U�R�G�N�y�Z���X�á�D�W�Z�L�D�M���F�\�F�K���S�U�]�\�á���F�]�H�Q�L�H��
�]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H�J�R���S�U�]�H�Z�R�G�X���R�F�K�U�R�Q�Q�H�J�R���S�U�]�H�]��
producenta finalnego rozdzielnicy 

 
 

N/A 

8.6 �:�\�W�U�]�\�P�D�á�R���ü��dielektryczna      P 

 �2�E�X�G�R�Z�D���]���P�D�W�H�U�L�D�á�X���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H�J�R���S�R�G�G�D�Z�D�Q�D��
�V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�X���Z�\�W�U�]�\�P�D�á�R���F�L���G�L�H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�H�M���L�]�R�O�D�F�M�L��
zgodnie z p. 9.10 

 
 

P 

8.7 �6�W�R�S�L�H�����R�F�K�U�R�Q�\�����.�R�G���,�.��  P 

 �6�S�H�á�Q�L�H�Q�L�H���S�U�]�H�]���R�E�X�G�R�Z�
 �Z�\�P�D�J�D�����G�R�W�\�F�]���F�\�F�K��
stopnia ochrony �R�G���X�G�H�U�]�H����mechanicznych 
�Z�H�G�á�X�J IEC 62262. Sprawdzenie zgodnie z p. 9.7 

IK07 
 

P 

8.8 �6�W�R�S�L�H�����R�F�K�U�R�Q�\�����.�R�G���,�3��  P 
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 �6�S�H�á�Q�L�H�Q�L�H���S�U�]�H�]���R�E�X�G�R�Z�
���R�F�K�U�R�Q�\���S�U�]�H�G��
�G�R�V�W�
�S�H�P���G�R���F�]�
���F�L���Q�L�H�E�H�]�S�L�H�F�]�Q�\�F�K�����Z�Q�L�N�D�Q�L�H�P��
�R�E�F�\�F�K���F�L�D�á���V�W�D�á�\�F�K���R�U�D�]���Z�R�G�\���M�D�N���G�H�N�O�D�U�X�M�H��
producent, zgodnie z IEC 60529. 
Sprawdzenie zgodnie z p. 9.8. 
�8�:�$�*�$�����2�E�X�G�R�Z�D���P�R�*�H���P�L�H�ü���S�U�]�\�S�L�V�D�Q�\��inny  
kod IP �X�]�D�O�H�*�Q�L�R�Q�\��od deklarowanego kodu IK  

IP40  

 

 

 
P 

 

9 Badania typu P 

9.1 �:�\�P�D�J�D�Q�L�D���R�J�y�O�Q�H  P 

 �3�U�y�E�\���Z�H�G�á�X�J���Q�L�Q�L�H�M�V�]�H�M���Q�R�U�P�\���V�����E�D�G�D�Q�L�D�P�L���W�\�S�X��  P 

9.2 �2�J�y�O�Q�H���Z�D�U�X�Q�N�L �E�D�G�D��  P 

 Badanie obudowy zamontowanej jak do normalne-
�J�R���X�*�\tkowania zgodnie z �L�Q�V�W�U�X�N�F�M�����S�U�R�G�X�F�H�Q�W�D 

  
P 

 Temperatura �R�W�R�F�]�H�Q�L�D���S�R�G�F�]�D�V���E�D�G�D�����]�D�Z�D�U�W�D��
�S�R�P�L�
�G�]�\���������ž�&���D���������ž�&�� 

21 �ž�&  
P 

 �7�D�E�O�L�F�D�������]�D�Z�L�H�U�D���G�D�Q�H���G�R�W�\�F�]���F�H���L�O�R���F�L���S�U�y�E�H�N��
�R�U�D�]���N�R�O�H�M�Q�R���F�L���V�S�U�D�Z�G�]�H�����Q�D���S�R�V�]�F�]�H�J�y�O�Q�\�F�K��
�S�U�y�E�N�D�F�K 

 
 

P 
 

 �:�V�]�\�V�W�N�L�H���E�D�G�D�Q�L�D���Q�D�O�H�*�\���Z�\�N�R�Q�\�Z�D�ü���Q�D���N�R�P�S�O�H�W-
�Q�\�F�K���R�E�X�G�R�Z�D�F�K�����-�H���O�L���Q�L�H���M�H�V�W���W�R���P�R�*liwe, badania 
�P�R�J�����E�\�ü���S�U�]�H�S�U�R�Z�D�G�]�R�Q�H���Q�D���U�H�S�U�H�]�H�Q�W�D�W�\�Z�Q�\�F�K��
�S�U�y�E�N�D�F�K���S�R�E�U�D�Q�\�F�K���]���R�E�X�G�R�Z�\�� 

 

 
 

P 

9.3 Znakowanie Obiekt wyrobu nr 1, 23/1 P 

 Znakowanie wykonane przez prasowanie lub 
�W�á�R�F�]�H�Q�L�H���Q�L�H���S�R�G�O�H�J�D���V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�X 

  
N/A 

 �7�D�E�O�L�F�]�N�L���O�D�P�L�Q�R�Z�D�Q�H���Q�L�H���S�R�G�O�H�J�D�M�����V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�X  N/A 

 �:���S�R�]�R�V�W�D�á�\�F�K���S�U�]�\�S�D�G�N�D�F�K���V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���Z�\�N�R�Q�X-
�M�H���V�L�
���S�U�]�H�]���S�R�F�L�H�U�D�Q�L�H���U�
�F�]�Q�H���W�N�D�Q�L�Q����                   
(15 s �Z�R�G�����L���������V���E�H�Q�]�\�Q�����O�D�N�R�Z���� 

�3�R�F�L�H�U�D�Q�L�H���U�
�F�]�Q�H���W�N�D�Q�L�Q��������������������������������������������
15 s z �Z�R�G�����L���������V z �E�H�Q�]�\�Q����
�O�D�N�R�Z�� 

 

P 

 UWAGA: Benzyna lakowa jest roztworem heksanu 
�R���P�D�N�V�\�P�D�O�Q�H�M���]�D�Z�D�U�W�R���F�L���R�E�M�
�W�R���F�L�R�Z�H�M���V�N�á�D�G�Q�L-
�N�y�Z���D�U�R�P�D�W�\�F�]�Q�\�F�K�����������������R���Z�V�N�D�(�Q�L�N�X���N�D�X�U�L-buta-
�Q�R�O�����������S�R�F�]���W�N�R�Z�\�P���S�X�Q�N�F�L�H���Z�U�]�H�Q�L�D���������ž�&,     
�N�R���F�R�Z�\�P���S�X�Q�N�F�L�H���G�H�V�W�\�O�D�F�M�L���������ž�&�����J�
�V�W�R���F�L��������������������������
�R�N�R�á�R�������������J���F�P3  

Do sprawdzenia stosowano  
n-Heksan C6H14  

 
 
 

P 

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\  �²  

 �7�U�Z�D�á�R���ü���L���F�]�\�W�H�O�Q�R���ü���]�Q�D�N�R�Z�D�Q�L�D�� Znakowanie czytelne P 

9.4 �2�E�F�L���*�H�Q�L�D���V�W�D�W�\�F�]�Q�H Obiekt wyrobu nr 1, 2, 3, 4, 
23/1 

P 



                                                         Strona/stron   13/36              Sprawozdanie nr LA-17.120/17.065/1/M1 

PN-EN 62208   

Punkt Wymagania - Badania Obserwacje - Wyniki Werdykt 

 

I-POB-07/01-Z1w11 
  
 

 �0�D�N�V�\�P�D�O�Q�H���G�R�S�X�V�]�F�]�D�O�Q�H���R�E�F�L���*�H�Q�L�H�� .................. : �2�E�F�L���*�H�Q�L�H���R�E�X�G�R�Z�\��������������  
SRn-54: 13,5 kg, 
SRn-18: 4,5 kg, 
SRn-6: 1,5 kg, 
SRn-24/BM: 2,5 kg 
SRn-36/BM: 2 kg 

�²  

 �2�E�X�G�R�Z�D���M�H�V�W���G�R�G�D�W�N�R�Z�R���R�E�F�L���*�R�Q�D��1,25 razy 
maksymalnego dopuszczalnego �R�E�F�L���*�H�Q�La 
podanego przez producenta ................................... : 

�2�E�F�L���*�H�Q�L�H��probiercze:        
SRn-54: 16,9 kg, 
SRn-18: 5,6 kg, 
SRn-6: 1,9 kg, 
SRn-24/BM: 3,1 kg 
SRn-36/BM: 2,5 kg 

�²  

 �2�E�F�L���*�H�Q�L�H���U�R�]�P�L�H�V�]�F�]�D���V�L�
���U�y�Z�Q�R�P�L�H�U�Q�L�H���Q�D���S�á�\�F�L�H��
�P�R�Q�W�D�*�R�Z�H�M���O�X�E���Z�V�S�R�U�Q�L�N�D�F�K���P�R�Q�W�D�*�R�Z�\�F�K���G�O�D��
aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz na 
�G�U�]�Z�L�D�F�K�����M�D�N���R�N�U�H���O�D���S�U�R�G�X�F�H�Q�W���R�E�X�G�R�Z�\�� 

 

 
 

P 

 �&�]�D�V���W�U�Z�D�Q�L�D���S�U�y�E�\ �]���]�D�P�N�Q�L�
�W�\�P�L���G�U�]�Z�L�D�P�L (1 h) .. : 1 h �²  

 �'�O�D���R�E�X�G�y�Z���]���P�D�W�H�U�L�D�á�X���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H�J�R oraz metalo-
wych z zawiasami, zamkami z tworzywa  �± �S�U�y�E�D��      
w temperaturze 70 �qC  .............................................. : 

70 �qC 
 

P 

 Otwieranie drzwi 5 razy �R���N���W���������q i utrzymywanie 
przez 1 min. w pozycji otwartej  .............................. : 

Drzwiczki otwierane 5 razy       
�²  

 Dla �R�E�X�G�y�Z���]���P�D�W�H�U�L�D�á�X���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H�J�R���R�U�D�]���Gla 
�R�E�X�G�y�Z���P�H�W�D�O�R�Z�\�F�K�����P�D�M���F�\�F�K���F�]�
���F�L�����]�D�Z�L�D�V�\����
zamki, itp.) z �P�D�W�H�U�L�D�á�X���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H�J�R�����W�D���F�]�
���ü��
�V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�D���P�R�*�H���E�\�ü���Z�\�N�R�Q�D�Q�D���Z���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�]�H��
�R�W�R�F�]�H�Q�L�D���S�R�]�D���N�R�P�R�U�����F�L�H�S�O�Q�� 

  
 

P 

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\  �²  

 �3�R�G�F�]�D�V���S�U�y�E�\ - �*�D�G�Q�\�F�K���Z�\�J�L�
�ü�� �S�
�N�Q�L�
�ü���O�X�E��
�W�U�Z�D�á�\�F�K���R�G�N�V�]�W�D�á�F�H�� �N�W�y�U�H���P�R�J�á�\�E�\�����S�R�J�R�U�V�]�\�ü��
�M�D�N���N�R�O�Z�L�H�N���Z�á�D���F�L�Z�R���ü���R�E�X�G�R�Z�\ 

  
P 

9.5 Podnoszenie  N/A 

 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���G�R�W�\�F�]�\���W�\�O�N�R���R�E�X�G�y�Z��������������������������
przystosowanych do podnoszenia; 

  
N/A 

 �2�E�X�G�R�Z�D���R�E�F�L���*�R�Q�D���M�D�N���Z���S����������, �]���]�D�P�N�Q�L�
�W�\�P�L��
drzwiami jest podnoszona za przystosowane do 
�W�H�J�R���X�F�K�Z�\�W�\���]�J�R�G�Q�L�H���]���L�Q�V�W�U�X�N�F�M�����S�U�R�G�X�F�H�Q�W�D 

  
N/A 

 �=���S�R�]�\�F�M�L���V�W�R�M���F�H�M���R�E�X�G�R�Z�D���M�H�V�W���S�R�G�Q�R�V�]�R�Q�D��������������������������
i opuszczana pionowo trzy razy 

  
N/A 

 �2�E�X�G�R�Z�D���M�H�V�W���S�R�G�Q�R�V�]�R�Q�D���Q�D���Z�\�V�R�N�R���ü�� 
�•�������P��i pozostawiona nieruchomo przez 30 min 

  
N/A 

 �1�D�V�W�
�S�Q�L�H���R�E�X�G�R�Z�D���M�H�V�W���S�R�G�Q�R�V�]�R�Q�D���Q�D���Z�\�V�R�N�R���ü�� 
�•�������P �L���S�U�]�H�P�L�H�V�]�F�]�D�Q�D���S�R�]�L�R�P�R���Q�D���R�G�O�H�J�á�R���ü��������������
���������“�������������P �]�H���V�W�D�á�����S�U�
�G�N�R���F�L�����Z���F�]�D�V�L�H������������������������������
�����P�L�Q���“�������V�����7�D���S�U�y�E�D���Z�\�N�R�Q�\�Z�D�Q�D���M�H�V�W���W�U�]�\���U�D�]�\�� 

  
 

N/A 

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\  �²  
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 Po �S�U�y�E�L�H �*�D�G�Q�\�F�K���Z�\�J�L�
�ü�����N�W�y�U�H���P�R�J�á�\�E�\����
�S�R�J�R�U�V�]�\�ü���M�D�N���N�R�O�Z�L�H�N���Z�á�D���F�L�Z�R���ü���R�E�X�G�R�Z�\, 
�*�D�G�Q�\�F�K���S�
�N�Q�L�
�ü���O�X�E���W�U�Z�D�á�\�F�K���R�G�N�V�]�W�D�á�F�H�� 

  
N/A 

9.6 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���S�R�R�V�L�R�Z�H�J�R���R�E�F�L���*�H�Q�L�D��       
metalowych zaprasek 

  
N/A 

 �3�U�y�E�
���Z�\�N�R�Q�X�M�H���V�L�
���W�\�O�N�R���Z���S�U�]�\�S�D�G�N�X���R�E�X�G�y�Z��  
�Z�\�S�R�V�D�*�R�Q�\�F�K���Z���P�H�W�D�O�R�Z�H���J�Z�L�Q�W�R�Z�D�Q�H���]�D�S�U�D�V�N�L��
�X�W�U�]�\�P�X�M���F�H���Z���P�L�H�M�V�F�X���S�á�\�W�
���P�R�Q�W�D�*�R�Z�����O�X�E��
�Z�V�S�R�U�Q�L�N�L���P�R�Q�W�D�*�R�Z�H��dla �D�S�D�U�D�W�X�U�\���á���F�]�H�Q�L�R�Z�H�M��        
i kontrolnej 

  
 
 

N/A 

 �:�L�H�O�N�R���ü���]�D�S�U�D�V�H�N�� ................................................. :  �²  

 �2�E�F�L���*�H�Q�L�H���S�R�R�V�L�R�Z�H��(wg Tabl. 2).......................... :  �²  

 �&�]�D�V���W�U�Z�D�Q�L�D���S�U�y�E�\�����������V���� ...................................... :  �²  

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\:  �²  

 - pozostawanie zaprasek w stanie nieruchomym      
�Z���V�Z�R�L�F�K���S�L�H�U�Z�R�W�Q�\�F�K���S�R�á�R�*�H�Q�L�D�F�K �R�U�D�]���*adnych 
�R�]�Q�D�N���S�U�]�H�P�L�H�V�]�F�]�H��  

  
N/A 

 - �*�D�G�Q�\�F�K���V�]�F�]�H�O�L�Q���L���S�
�N�Q�L�
�ü���Z���P�D�W�H�U�L�D�O�H��         
�R�E�H�M�P�X�M���F�\�P���]�D�S�U�D�V�N�L 

  
N/A 

 �8�:�$�*�$�����0�D�á�H���U�\�V�\���O�X�E���S�
�F�K�H�U�]�\�N�L���S�R�Z�L�H�W�U�]�D����
�Z�L�G�R�F�]�Q�H���S�U�]�H�G���S�U�y�E�����D���Q�L�H���S�R�Z�V�W�D�á�H���Z���Z�\�Q�L�N�X��
�S�U�]�\�N�á�D�G�D�Q�L�D���V�L�á�\���S�R�R�V�L�R�Z�H�M�����V�����S�R�P�L�M�D�Q�H 

 �²  

9.7 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���V�W�R�S�Q�L�D���R�F�K�U�R�Q�\���S�U�]�H�G���]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�\�P�L��
uderzeniami mechanicznymi (kod IK) 

Obiekt wyrobu nr 1, 2, 3, 4 
 

P 

 Sprawdzenie stopnia ochrony przed uderzeniami 
mechanicznymi wg IEC 62262 �]�D���S�R�P�R�F�����P�á�R�W�D��
�G�R�V�W�R�V�R�Z�D�Q�H�J�R���G�R���U�R�]�P�L�D�U�y�Z���R�E�X�G�R�Z�\ 

IEC 62262 
 

P 

 �=�J�R�G�Q�R���ü���P�á�R�W�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�H�J�R���]���,�(�&������������-2-75 IEC 60068-2-75 P 

 Zamocowanie obudowy na sztywnej podstawie    
�M�D�N���Z���Q�R�U�P�D�O�Q�\�P���X�*�\�W�N�R�Z�D�Q�L�X 

  
P 

 �5�R�G�]�D�M���X�U�]���G�]�H�Q�L�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�H�J�R�� ........................... : M�á�R�W���Z�D�K�D�G�á�R�Z�\ �²  

 �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���R�W�R�F�]�H�Q�L�D�����������“�������ƒC)  ....................... :   21 �ƒC �²  

 Energia uderzenia  .................................................. : 2 J �²  

 �/�L�F�]�E�D���X�G�H�U�]�H����  �²  

 - �����U�D�]�\���Z���N�D�*�G�����S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�
������                                 
  �Q�D�M�Z�L�
�N�V�]�\���Z�\�P�L�D�U���d 1 m 

5 x 3 uderzenia �Z���N�D�*�G�����S�R-
�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�
 o wymiarze �d 1 m 

 
P 

 - �����U�D�]�\���Z���N�D�*�G�����S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�
������                       
  �Q�D�M�Z�L�
�N�V�]�\���Z�\�P�L�D�U���! 1 m 

 
 

N/A 

 Nie wykonuje �V�L�
���X�G�D�U�y�Z���Z���N�R�P�S�R�Q�H�Q�W�\���R�E�X�G�R�Z�\��
jak zamki, zawiasy, itp.  

 
P 

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\:  �²  

 - zachowanie stopnia ochrony (kod IP) IP40 P 
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 - s�S�H�á�Q�L�H�Q�L�H���S�U�y�E�\���Z�\�W�U�]�\�P�D�á�R���F�L���G�L�H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�H�M 1890 V a.c. P 

 - p�R�S�U�D�Z�Q�H���R�G�H�M�P�R�Z�D�Q�L�H���L���S�R�Q�R�Z�Q�H���]�D�N�á�D�G�D�Q�L�H��
odejmowalnych pokryw  

 
P 

 - n�L�H���S�R�J�R�U�V�]�H�Q�L�H���V�L�
���G�]�L�D�á�D�Q�L�D���G�U�]�Z�L���L���]�D�P�N�y�Z  P 

 Wynik stopnia ochrony (kod IK)  ............................. :  IK07 P 

9.8 Sprawdzenie stopnia ochrony (kod IP) Obiekt wyrobu nr 1, 2, 3, 4 P 

9.8.1 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���V�W�R�S�Q�L�D���R�F�K�U�R�Q�\���S�U�]�H�G���G�R�V�W�
�S�H�P���G�R��
�F�]�
���F�L���Q�L�H�E�H�]�S�L�H�F�]�Q�\�F�K���L���S�U�]�H�G���Z�Q�L�N�D�Q�L�H�P���R�E�F�\�F�K��
�F�L�D�á���V�W�D�á�\�F�K�����R�]�Q�D�F�]�R�Q�H�J�R���S�L�H�U�Z�V�]�����F�K�D�U�D�N�W�H�U�\�V�W�\-
�F�]�Q�����F�\�I�U�� 

IP4X 

 
 

P 

9.8.1.1 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���V�W�R�S�Q�L�D���R�F�K�U�R�Q�\���S�U�]�H�G���G�R�V�W�
�S�H�P��    
�G�R���F�]�
���F�L���Q�L�H�E�H�]�S�L�H�F�]�Q�\�F�K  

 
P 

 �6�W�R�V�X�M�H���V�L�
���S���������������L�������������Z�J���,�(�&������������:1989 Sztywny drut probierczy              
�‘��� �������P�P����                          
wciskany z �V�L�á���������1 

 
P 

 �1�L�H���Z�F�K�R�G�]�H�Q�L�H���S�U�y�E�Q�L�N�y�Z���G�R�V�W�
�S�X���G�R���S�U�]�H�V�W�U�]�H�Q�L��
chronionej obudowy 

Nie wchodzi do przestrzeni 
chronionej obudowy 

 
P 

9.8.1.2 Sprawdzenie stopnia ochrony przed wnikaniem 
�R�E�F�\�F�K���F�L�D�á���V�W�D�á�\�F�K 

IP4X 
 

P 

 �'�O�D���R�E�X�G�y�Z���R���V�W�R�S�Q�L�D�F�K���,�3���;�����,�3���;�����,�3���;���V�W�R�V�X�M�H��
�V�L�
���S���������������L�������������Z�J���,�(�&������������:1989 

Sztywny drut probierczy              
�‘��� �������P�P��������������������������������������������������������
wciskany z �V�L�á���������1 

 

P 

 �'�O�D���R�E�X�G�y�Z���R���V�W�R�S�Q�L�D�F�K���,�3���;���V�W�R�V�X�M�H���V�L�
���S������������������������
i 13.5 wg IEC 60529:1989 

  
N/A 

 �.�D�W�H�J�R�U�L�D���������E�H�]���S�R�P�S�\���S�U�y�*�Q�L�R�Z�H�M  N/A 

 Sprawdzenie wnikania talku jak opisano                    
w p. 9.8.1.2 

  
N/A 

 �3�R���S�U�y�E�L�H�����S�\�á���W�D�O�N�X���G�O�D���,�3���;���d 1 g/m2  N/A 

 �'�O�D���R�E�X�G�y�Z���R���V�W�R�S�Q�L�D�F�K���,�3���;���V�W�R�V�X�M�H���V�L�
���S����������������
wg IEC 60529:1989 

 
 

N/A 

 �3�R���S�U�y�E�L�H���*�D�G�Q�\�F�K�����O�D�G�y�Z���W�D�O�N�X���Z�H�Z�Q���W�U�]���R�E�X�G�R�Z�\  N/A 

 �-�H���O�L���R�E�X�G�R�Z�D���E�D�G�D�Q�D���Z�J���S�������������M�H�V�W���]�E�\�W���G�X�*�D���G�O�D��
�V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�D���,�3���;���O�X�E���,�3���;�����G�R���E�D�G�D�����P�R�*�H���E�\�ü��
�X�*�\�W�\���P�Q�L�H�M�V�]�\���H�J�]�H�P�S�O�D�U�]���R�E�X�G�R�Z�\�����S�R�V�L�D�G�D�M���F�\��
�W�D�N�L�H���V�D�P�H���U�R�]�Z�L���]�D�Q�L�D���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�\�M�Q�H 

 

 
 

N/A 

9.8.2 Sprawdzenie stopnia ochrony przed wnikaniem 
�Z�R�G�\�����R�]�Q�D�F�]�R�Q�H�J�R���G�U�X�J�����F�K�D�U�D�N�W�H�U�\�V�W�\�F�]�Q�����F�\�I�U�� 

IPX0 
 

N/A 

 �6�W�R�V�X�M�H���V�L�
���S���������������L�������������Z�J���,�(�&������������:1989  N/A 

 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���Z�Q�L�N�D�Q�L�D���Z�R�G�\���]���X�*�\�F�L�H�P���V�X�F�K�H�J�R�� 
ab�V�R�U�E�X�M���F�H�J�R���Z�R�G�
���S�D�S�L�H�U�X���M�D�N���R�S�L�V�D�Q�R��              
w p. 9.8.2 

 N/A 
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 �3�R���S�U�y�E�L�H�����E�H�]�����O�D�G�y�Z���Z�R�G�\���Z���S�U�]�H�V�W�U�]�H�Q�L��  
chronionej 

 N/A 

 �6�W�D�Q���Z�V�N�D�(�Q�L�N�y�Z���S�D�S�L�H�U�R�Z�\�F�K�� .............................. :  N/A 

9.8.3 Sprawdzenie stopnia ochrony przed �G�R�V�W�
�S�H�P���G�R��
�F�]�
���F�L���Q�L�H�E�H�]�S�L�H�F�]�Q�\�F�K�����R�]�Q�D�F�]�R�Q�H�J�R���G�R�G�D�W�N�R�Z����
�O�L�W�H�U�� 

 N/A 

 �6�W�R�V�X�M�H���V�L�
���S�����������Z�J���,�(�&������������:1989  N/A 

 �1�L�H���G�R�W�\�N�D�Q�L�H���S�U�]�H�V�W�U�]�H�Q�L���F�K�U�R�Q�L�R�Q�H�M���S�U�]�H�]���S�U�y�E�Q�L�N��
�G�R�V�W�
�S�X 

 N/A 

 Wynik badania stopnia ochrony (Kod IP)  .............. : IP40 P 

 

12 BADANIE OCHRONY �2�=�1�$�&�=�2�1�(�-���3�,�(�5�:�6�=�����&�<�)�5�����&�+�$�5�$�.�7�(�5�<S-
�7�<�&�=�1�����3�5�=�(�'���'�2�6�7�	�3�(�0���'�2���&�=�	���&�,���1�,�(�%�(�=�3�,�(�&�=�1�<�&�+������������������������������������������������
(wg IEC 60529:1989) 

 

P 

12.1 �3�U�y�E�Q�L�N�L���G�R�V�W�
�S�X��  P 

 - �S�U�y�E�Q�L�N�L���G�R�V�W�
�S�X���M�D�N���S�R�G�D�Q�R���Z���W�D�E�O�L�F�\������ Zgodnie z tabl. 6 P 

12.2 Warunki badania:  P 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 1:  
�S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X������ 

  
N/A 

 - �N�X�O�D���R�����U�H�G�Q�L�F�\���‘���������P�P�� 
  �V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D���������1���“���������� 

  
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 2: 
�S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X������ 

 
 

N/A 

 - �S�U�]�H�J�X�E�R�Z�\���S�D�O�H�F���S�U�R�E�L�H�U�F�]�\���‘���������P�P�������������P�P, 
  �V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D���������1���“���������� 

  
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 3: 
�S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X������ 

  
N/A 

 - �S�U�
�W���S�U�R�E�L�H�U�F�]�\���‘�����������P�P���������������P�P�� 
  �V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�������1���“���������� 

   
N/A 

 Pierwsze cyfry charakterystyczne 4, 5 i 6: 
�S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X�������������L������ 

IP4X 
 

P 

 - �G�U�X�W���S�U�R�E�L�H�U�F�]�\���‘�������P�P���������������P�P�� 
  �V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�������1���“���������� 

Drut �S�U�R�E�L�H�U�F�]�\���‘��1 mm /            
/ 100 mm, 
�V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�������1 

 
P 

 �6�S�U�D�Z�G�]�D�Q�L�H���R�G�V�W�
�S�X���P�L�
�G�]�\���S�U�y�E�Q�L�N�L�H�P����������������������    
�D���F�]�
���F�L�D�P�L���Q�L�H�E�H�]�S�L�H�F�]�Q�\�P�L 

 
 

P 

 - �Z�V�N�D�]�D�Q�L�H���S�R�á���F�]�H�Q�L�D���R�E�Z�R�G�X���S�U�]�H�]���O�D�P�S�N�
 
  �V�\�J�Q�D�O�L�]�D�F�\�M�Q�� �1�L�H���Z�V�N�D�]�X�M�H���S�R�á���F�]�H�Q�L�D 

 
P 

12.3 Warunki uznania:  P 

 - �]�D�F�K�R�Z�D�Q�L�H���R�G�S�R�Z�L�H�G�Q�L�F�K���R�G�V�W�
�S�y�Z���P�L�
�G�]�\ 
  �S�U�y�E�Q�L�N�L�H�P���G�R�V�W�
�S�X���D���F�]�
���F�L�D�P�L���Q�L�H�E�H�]�S�L�H�F�]- 
  nymi zgodnie z p. 12.3.1, 12.3.2 i 12.3.3   

�3�U�y�E�Q�L�N���Q�L�H���G�R�W�\�N�D�á���G�R���F�]�
���F�L��
niebezpiecznych, 
zachowane odpowiednie 

 
 

P 
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�R�G�V�W�
�S�\���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H 

 - �G�O�D���F�\�I�U�\���,�3���;�����S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X���‘���������P�P���Q�L�H 
  �P�R�*�H���S�U�]�H�M���ü���F�D�á�N�R�Z�L�F�L�H���S�U�]�H�]���R�W�Z�y�U 

  
N/A 

 - �G�O�D���F�\�I�U�\���,�3���;���S�á�D�V�]�F�]�\�]�Q�D���R�J�U�D�Q�L�F�]�D�M���F�D���S�D�O�F�D 
  �S�U�R�E�L�H�U�F�]�H�J�R���Q�L�H���P�R�*�H���S�U�]�H�M���ü���S�U�]�H�]���R�W�Z�y�U������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
N/A 

 

13 �%�$�'�$�1�,�(���2�&�+�5�2�1�<���2�=�1�$�&�=�2�1�(�-���3�,�(�5�:�6�=�����&�<�)�5�����&�+�$�5�$�.�7�(�5�<S-
�7�<�&�=�1�����3�5�=�(�'���2�%�&�<�0�,���&�,�$�à�$�0�,���6�7�$�à�<�0�, (wg IEC 60529:1989) 

 
P 

13.1 �:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H���G�R���E�D�G�D��  P 

 �:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H���G�R���E�D�G�D�����,���J�á�y�Z�Q�H���Z�D�U�X�Q�N�L���S�U�y�E��
podano w tablicy 7 

�:�H�G�á�X�J���W�D�E�O�L�F�\ 7  
P 

13.2 Warunki badania:  N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 1: 
�S�U�y�E�Q�L�N���S�U�]�H�G�P�L�R�W�R�Z�\������ 

  
N/A 

 - �V�]�W�\�Z�Q�D���N�X�O�D���‘���������P�P�� 
  �V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D���������1���“���������� 

  
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 2: 
�S�U�y�E�Q�L�N���S�U�]�H�G�P�L�R�W�R�Z�\������  

 
N/A 

 - �V�]�W�\�Z�Q�D���N�X�O�D���‘�������������P�P�� 
  �V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D���������1���“���������� 

  
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 3: 
�S�U�y�E�Q�L�N���S�U�]�H�G�P�L�R�W�R�Z�\������ 

   
N/A 

 - sztywny stalowy �S�U�
�W���‘�����������P�P�� 
  �V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�������1���“���������� 

   
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 4: 
�S�U�y�E�Q�L�N���S�U�]�H�G�P�L�R�W�R�Z�\������ IP4X 

 
P 

 - �V�]�W�\�Z�Q�\���V�W�D�O�R�Z�\���G�U�X�W���‘�������P�P�� 
  �V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�������1���“���������� 

�6�]�W�\�Z�Q�\���V�W�D�O�R�Z�\���G�U�X�W���‘������
mm, 
�V�L�á�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D���� N 

 
P 

13.3 Warunki uznania:  P 

 - dla cyfr IP1X, -2X, -3X i -4X; nie przechodze- 
  �Q�L�H�����U�H�G�Q�L�F�\���S�U�y�E�Q�L�N�D���S�U�]�H�]���*�D�G�H�Q���]���R�W�Z�R�U�y�Z 

�� rednica �S�U�y�E�Q�L�N�D nie prze-
�F�K�R�G�]�L���S�U�]�H�]���*�D�G�H�Q���]���R�W�Z�R-
�U�y�Z badanych obud�yw 

 
P 

13.4 �%�D�G�D�Q�L�H���S�\�á�R�V�]�F�]�H�O�Q�R���F�L���G�R�W�\�F�]���F�H���S�L�H�U�Z�V�]�\�F�K��
cyfr charakterystycznych 5 i 6: 

IP4X 
 

N/A 

 - �N�R�P�R�U�D���S�\�á�R�Z�D���M�D�N���Q�D���U�\�V������  N/A 

 - �S�\�á���W�D�O�N�X��������������m  N/A 

 - �N�D�W�H�J�R�U�L�D���R�N�U�H���O�R�Q�D���Z���Q�R�U�P�L�H���S�U�]�H�G�P�L�R�W�R�Z�H�M  N/A 

 - kategoria podana przez producenta  N/A 

 - �N�D�W�H�J�R�U�L�D���������S�R�G�F�L���Q�L�H�Q�L�H���d 2 kPa  N/A 

 - kategoria 2: �E�H�]���S�R�P�S�\���S�U�y�*�Q�L�R�Z�H�M  N/A 
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 �:�V�\�V�D�Q�L�H���G�R���E�D�G�D�Q�H�M���R�E�X�G�R�Z�\���S�R�Z�L�H�W�U�]�D���R���R�E�M�
-
�W�R���F�L���U�y�Z�Q�H�M������-�N�U�R�W�Q�H�M���R�E�M�
�W�R���F�L���R�E�X�G�R�Z�\�����P�D�[������
�������R�E�M�
�W�R���F�L���Q�D���J�R�G�]�L�Q�
�������S�R�G�F�L���Q�L�H�Q�L�H���d 2 kPa   

  
N/A 

 �&�]�D�V���S�U�y�E�\�����K��  N/A 

 �2�E�M�
�W�R���ü���S�R�Z�L�H�W�U�]�D���Z�\�V�V�D�Q�D���]���R�E�X�G�R�Z�\����������������������������������
w �F�]�D�V�L�H���S�U�y�E�\�����G�P3) 

  
N/A 

13.5 �:�D�U�X�Q�N�L���V�S�H�F�M�D�O�Q�H���G�R�W�\�F�]���F�H���S�L�H�U�Z�V�]�H�M���F�\�I�U�\��
charakterystycznej 5: 

 
 

N/A 

13.5.1 Warunki badania:  N/A 

 - kategoria 1  N/A 

 - kategoria 2 jak w normie przedmiotowej  N/A 

13.5.2 Warunki uznania:  N/A 

 - dopuszczalne �]�H�E�U�D�Q�L�H���V�L�
���W�D�O�N�X���Z���L�O�R���F�L���Q�L�H���S�R- 
  �Z�R�G�X�M���F�H�M���]�D�N�á�y�F�H�����Z���S�U�D�Z�L�G�á�R�Z�H�M���S�U�D�F�\���X�U�]��- 
  �G�]�H�Q�L�D���O�X�E���]�P�Q�L�H�M�V�]�H�Q�L�D���E�H�]�S�L�H�F�]�H���V�W�Z�D 

 
 

N/A 

 - jak podano w normie przedmiotowej  N/A 

13.6 �:�D�U�X�Q�N�L���V�S�H�F�M�D�O�Q�H���G�R�W�\�F�]���F�H���S�L�H�U�Z�V�]�H�M���F�\�I�U�\ 
charakterystycznej 6: 

 
 

N/A 

13.6.1 Warunki badania:   N/A 

 - kategoria 1  N/A 

13.6.2 Warunki uznania:  N/A 

 - �E�U�D�N�����O�D�G�y�Z���W�D�O�N�X���Z�H�Z�Q���W�U�]���R�E�X�G�R�Z�\  N/A 

 

14 �%�$�'�$�1�,�(���2�&�+�5�2�1�<���2�=�1�$�&�=�2�1�(�-���'�5�8�*�����&�<�)�5�����&�+�$�5�$�.�7�(�5�<�6�7�<�&�=�1����
PRZED WNIKANIEM WODY (wg IEC 60529:1989) 

 
N/A 

14.1 �:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H���G�R���E�D�G�D�� IPX0 N/A 

 �:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H���G�R���E�D�G�D�����M�D�N���S�R�G�D�Q�R���Z���W�D�E�O�L�F�\����  N/A 

14.2 Warunki badania:  N/A 

 �*�á�y�Z�Q�H���Z�D�U�X�Q�N�L���S�U�y�E���M�D�N���S�R�G�D�Q�R���Z���W�D�E�O�L�F�\����  N/A 

 - temperatura wody  ............................................. :  �²  

 - �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���E�D�G�D�Q�H�M���S�U�y�E�N�L�� .............................. :  �²  

 - �Z�\�P�D�J�D�Q�D���U�y�*�Q�L�F�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�����”�������.�� ............... :  N/A 

 - powierzchnia obudowy S �r 10% (m2)  ............... :  �²  

14.2.1 IPX1 skrzynia kroplowa / rys. 3a, 
�F�]�D�V���S�U�y�E�\���������P�L�Q 

  
N/A 

14.2.2 IPX2 skrzynia kroplowa / rys. 3b,  
�F�]�D�V���S�U�y�E�\�������[�����������P�L�Q 

  
N/A 

14.2.3 IPX3 rura o ruchu oscylacyjnym wg rys. 4,  
�F�]�D�V���S�U�y�E�\�������[�������P�L�Q 

   
N/A 
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 IPX3 �N�R���F�y�Z�N�D���Q�D�W�U�\�V�N�X�M���F�D���Z�J���U�\�V������ 
�F�]�D�V���S�U�y�E�\���t 5 min 

  
N/A 

14.2.4 IPX4 rura o ruchu oscylacyjnym wg rys. 4,  
�F�]�D�V���S�U�y�E�\���������P�L�Q 

 
   

 
N/A 

 IPX4 �N�R���F�y�Z�N�D���Q�D�W�U�\�V�N�X�M���F�D���Z�J���U�\�V������ 
�F�]�D�V���S�U�y�E�\���t 5 min 

  
N/A 

14.2.5 �,�3�;�����G�\�V�]�D���Z�\�O�R�W�R�Z�D���Z�J���U�\�V�����������‘����������mm, 
�F�]�D�V���S�U�y�E�\���t 3 min 

  
N/A 

14.2.6 �,�3�;�����G�\�V�]�D���Z�\�O�R�W�R�Z�D���Z�J���U�\�V�����������‘�������������P�P���� 
�F�]�D�V���S�U�y�E�\���t 3 min 

  
N/A 

14.2.7 �,�3�;�����]�E�L�R�U�Q�L�N���G�R���]�D�Q�X�U�]�D�Q�L�D�����F�]�D�V���S�U�y�E�\���������P�L�Q��  N/A 

14.2.8 �,�3�;�����]�E�L�R�U�Q�L�N���G�R���]�D�Q�X�U�]�D�Q�L�D���Z�H�G�á�X�J���X�]�J�R�G�Q�L�H�Q�L�D�� 
�S�R�]�L�R�P���Z�R�G�\�����S�R�Q�D�G���J�y�U�Q�����F�]�
���ü�����P�������S�R�Q�D�G�� 
�G�R�O�Q�����F�]�
���ü�����P�������F�]�D�V���W�U�Z�D�Q�L�D���S�U�y�E�\����������������������������������������������������������

  
N/A 

14.3 Warunki uznania:  N/A 

 - jak podano w normie przedmiotowej  N/A 

 - �Q�L�H���Z�Q�L�N�Q�L�
�F�L�H���Z�R�G�\���G�R���R�E�X�G�R�Z�\�����O�X�E  N/A 

 - �Z�Q�L�N�Q�L�
�F�L�H���Z�R�G�\���Z���L�O�R���F�L���Q�L�H���]�D�N�á�y�F�D�M���F�H�M��       
  �S�U�D�Z�L�G�á�R�Z�H�M���S�U�D�F�\���X�U�]���G�]�H�Q�L�D�����O�X�E 

  
N/A 

 - �Z�R�G�D���Q�L�H���]�P�Q�L�H�M�V�]�D���E�H�]�S�L�H�F�]�H���V�W�Z�D�����L  N/A 

 - �Q�L�H���]�E�L�H�U�D���V�L�
���Q�D���F�]�
���F�L�D�F�K���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�\�F�K�����Q�L�H���G�Rs- 
  �W�D�M�H���V�L�
���G�R���F�]�
���F�L���S�R�G���Q�D�S�L�
�F�L�H�P���O�X�E���X�]�Z�R�M�H���� 
  �Q�L�H���J�U�R�P�D�G�]�L���V�L�
���Z���S�R�E�O�L�*�X���N�R���F�y�Z�H�N���N�D�E�O�R�Z�\�F�K 
  lub nie wnika do kabli 

  
 

N/A 

 - �V�N�X�W�H�F�]�Q�R���ü���G�]�L�D�á�D�Q�L�D���R�W�Z�R�U�y�Z���R�G�S�á�\�Z�R�Z�\�F�K  N/A 

 

15 �%�$�'�$�1�,�(���2�&�+�5�2�1�<���2�=�1�$�&�=�2�1�(�-���'�2�'�$�7�.�2�:�����/�,�7�(�5�����3�5�=�(�'��
�'�2�6�7�	�3�(�0���'�2���&�=�	���&�,���1�,�(�%�(�=�3�,�(�&�=�1�<�&�+ (wg IEC 60529:1989) 

 
N/A 

15.1 �3�U�y�E�Q�L�N�L���G�R�V�W�
�S�X���M�D�N���S�R�G�D�Q�R���Z���W�D�E�O�L�F�\����  N/A 

15.2 Warunki badania:  N/A 

 �'�R�G�D�W�N�R�Z�D���O�L�W�H�U�D���$�����S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X���$���� 
�V�]�W�\�Z�Q�D���N�X�O�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D���‘���������P�P���� 
�V�L�á�D���������1���“������ %   

  

N/A 

 �'�R�G�D�W�N�R�Z�D���O�L�W�H�U�D���%�����S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X���%�����S�U�R�E�L�H�U�F�]�\��
�S�D�O�H�F���S�U�]�H�J�X�E�R�Z�\���‘���������P�P�������������P�P����                     
�V�L�á�D���������1���“������ %   

  

N/A 

   �'�R�G�D�W�N�R�Z�D���O�L�W�H�U�D���&�����S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X���&�� 
�V�]�W�\�Z�Q�\���S�U�
�W���S�U�R�E�L�H�U�F�]�\���‘�����������P�P���������������P�P���� 
�S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�D���N�X�O�L���R�J�U�D�Q�L�F�]�D�M���F�H�M���‘���������P�P����        
�V�L�á�D�������1���“������ %   

  

 
N/A 

 �'�R�G�D�W�N�R�Z�D���O�L�W�H�U�D���'�����S�U�y�E�Q�L�N���G�R�V�W�
�S�X���'���� 
�V�]�W�\�Z�Q�\���S�U�
�W���S�U�R�E�L�H�U�F�]�\���‘�������P�P���������������P�P�� 
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�S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�D���N�X�O�L���R�J�U�D�Q�L�F�]�D�M���F�H�M���‘���������P�P���� 
�V�L�á�D�������1���“������ %   

 
N/A 

15.3 Warunki uznania:  N/A 

  - �]�D�F�K�R�Z�D�Q�L�H���R�G�S�R�Z�L�H�G�Q�L�F�K���R�G�V�W�
�S�y�Z���P�L�
�G�]�\ 
   �S�U�y�E�Q�L�N�L�H�P���G�R�V�W�
�S�X���D���F�]�
���F�L�D�P�L���Q�L�H�E�H�]�S�L�H�F�]- 
   nymi zgodnie z p. 12.3.1, p. 12.3.2 i p. 12.3.3   

  

N/A 

  - �Q�L�H���S�U�]�H�F�K�R�G�]�H�Q�L�H���S�á�D�V�]�F�]�\�]�Q�\���R�J�U�D�Q�L�F�]�D�M���F�H�M 
   �S�U�y�E�Q�L�N�D���S�U�]�H�]���R�W�Z�y�U 

  
N/A 

 Wynik badania stopnia ochrony (Kod IP) .............. : IP40 P 

 
9.9 �:�á�D���F�L�Z�R���F�L���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�\�F�K Obiekt wyrobu nr 2, 9 P 

9.9.1 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���V�W�D�E�L�O�Q�R���F�L���W�H�U�P�L�F�]�Q�H�M  P 

 �&�]�
���F�L���Q�L�H���P�D�M���F�H���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H�J�R���]�Q�D�F�]�H�Q�L�D����
przewidzi�D�Q�H���W�\�O�N�R���G�R���F�H�O�y�Z���H�V�W�H�W�\�F�]�Q�\�F�K������������������������������������
nie �S�R�G�G�D�M�H���V�L�
���W�H�P�X���E�D�G�D�Q�L�X 

  
N/A 

 �%�D�G�D�Q�L�H���Z�\�N�R�Q�X�M�H���V�L�
���Z�J���P�H�W�R�G�\���S�R�G�D�Q�H�M����������������������������
w IEC 60068-2-2 �S�U�y�E�D���%�E�����]���Q�D�W�X�U�D�O�Q�����F�\�U�N�X�O�D�F�M����
�S�R�Z�L�H�W�U�]�D���Q�D���R�E�X�G�R�Z�D�F�K���]���P�D�W�H�U�L�D�á�X���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H�J�R 

IEC 60068-2-�����3�U�y�E�D���%�E 
 

P 

 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���Z�\�N�R�Q�X�M�H���V�L�
���Q�D���R�E�X�G�R�Z�L�H  P 

 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���Z�\�N�R�Q�X�M�H���V�L�
���Q�D���U�H�S�U�H�]�H�Q�W�D�W�\�Z�Q�H�M��
�S�U�y�E�F�H���R�E�X�G�R�Z�\   

 
N/A 

 �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�����������“�������ƒC)  ...................... : 70 �qC �²  

 �&�]�D�V���W�U�Z�D�Q�L�D���S�U�y�E�\�������������K���� .................................... : 168 h �²  

 �6�W�D�E�L�O�L�]�R�Z�D�Q�L�H���N�R���F�R�Z�H��  �²  

 �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���R�W�R�F�]�H�Q�L�D�����������“�������ƒC)  ....................... : 21 �qC �²  

 �:�L�O�J�R�W�Q�R���ü���Z�]�J�O�
�G�Q�D������������������������������ ...................... : 46 % �²  

 �&�]�D�V���V�W�D�E�L�O�L�]�R�Z�D�Q�L�D���N�R���F�R�Z�H�J�R�����������K���� ................. : 96 h �²  

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\:  �²  

 - �*�D�G�Q�\�F�K���Z�L�G�R�F�]�Q�\�F�K���S�
�N�Q�L�
�ü���Q�D���R�E�X�G�R�Z�L�H  P 

 - �*�D�G�Q�H�M���O�H�S�N�R���F�L���O�X�E���P�D�]�L�V�W�R���F�L���P�D�W�H�U�L�D�á�X  P 

 - �*�D�G�Q�\�F�K�����O�D�G�y�Z���W�N�D�Q�L�Q�\���Q�D���S�U�y�E�F�H���M�D�N���U�y�Z�Q�L�H�*��
�S�U�]�\�N�O�H�M�D�Q�L�D���V�L�
���P�D�W�H�U�L�D�á�X���R�E�X�G�R�Z�\���G�R���W�N�D�Q�L�Q�\�� 

  
P 

9.9.2 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���R�G�S�R�U�Q�R���F�L���Q�D���S�U�D�F�
���Z���Q�R�U�P�D�O�Q�H�M��
temperaturze 

 
 

P 

 �2�G�S�R�U�Q�R���ü���P�D�W�H�U�L�D�á�X���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H�J�R���Q�D���S�R�G�Z�\�*�V�]�R�Q����
�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�
���]�J�R�G�Q�D���Q�S�����]���L�Q�G�H�N�V�H�P���R�N�U�H���O�R�Q�\�P�� 
�Z���V�]�H�U�H�J�X���Q�R�U�P���,�(�&���������������S�R�G�D�M���F�\�F�K���P�H�W�R�G�\����
�Z�\�]�Q�D�F�]�D�Q�L�D���F�L�H�S�á�R�R�G�S�R�U�Q�R���F�L���������� 

 

 
 

N/A 

 lub zgodna z wymaganiami IEC 60085 70 �qC P 

9.9.3 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���R�G�S�R�U�Q�R���F�L���Q�D���Z�\�V�R�N����       
�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�
 �L���*�D�U 

  
P 
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 Sprawdzenie zgodnie z IEC 60695 -2-10               
�R�U�D�]���V�]�F�]�H�J�y�á�R�Z�R���Z�J IEC 60695-2-11; 

IEC 60695-2-10                         
i IEC 60695-2-11 

 
P 

 Opis sprawdzenia wg p. 4 IEC 60695-2-11: 2000;  P 

 �3�U�]�\�U�]���G�\���X�*�\�W�H���G�R���V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�D���R�S�L�V�D�Q�H���Z���S�� 5 
IEC 60695-2-11:2000; 

  
P 

 �%�D�G�D�Q�L�H���Q�D���F�D�á�H�M���R�E�X�G�R�Z�L�H��  N/A 

 �%�D�G�D�Q�L�H���Q�D���S�R�E�U�D�Q�H�M���S�U�y�E�F�H���P�D�W�H�U�L�D�á�X���R�E�X�G�R�Z�\��������
�Z���Q�D�M�F�L�H���V�]�\�P���P�L�H�M�V�F�X 

�3�U�y�E�Na pobrana �Z���Q�D�M�F�L�H��-
szym miejscu obudowy 

 
P 

 �%�D�G�D�Q�L�H���G�R�G�D�W�N�R�Z�\�F�K���G�Z�y�F�K���S�U�y�E�H�N���Z���S�U�]�\�S�D�G�N�X��
�Z���W�S�O�L�Z�R���F�L 

  
N/A 

 �.�R�Q�G�\�F�M�R�Q�R�Z�D�Q�L�H���Z�V�W�
�S�Q�H��  P 

 - temperatura (15 �ƒC �«  35 �ƒC)  ............................... : 21 �ƒC �²  

 - �Z�L�O�J�R�W�Q�R���ü���Z�]�J�O�
�G�Q�D������������ �«  45 %) ................... : 37 % �²  

 - �F�]�D�V���N�R�Q�G�\�F�M�R�Q�R�Z�D�Q�L�D���Z�V�W�
�S�Q�H�J�R�����������K���� ............ : 24 h �²  

 Sprawdzenie �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�\���Z�L�H�U�]�F�K�R�á�N�D���S�
�W�O�L zgodnie 
z IEC 60695-2-10 i IEC 60695-2-11; 

IEC 60695-2-10                       
i IEC 60695-2-11 

 
P 

 �&�]�
���F�L���S�U�]�H�]�Q�D�F�]�R�Q�H���G�R���X�W�U�]�\�P�\�Z�D�Q�L�D���F�]�
���F�L��
�S�U�]�H�Z�R�G�]���F�\�F�K���S�U���G���Z���R�N�U�H���O�R�Q�\�P���S�R�á�R�*�H�Q�L�X��������
�����������“���������ƒC)  .......................................................... : 

�=�á���F�]�N�D���Z�L�H�O�R�]�D�F�L�V�N�R�Z�D���Q�H�X�W-
ralna N + ochronna PE, 
�]�á���F�]�N�D���Z�L�H�O�R�]�D�F�L�V�N�R�Z�D���Q�H�X�W-
ralna N (Obiekt wyrobu nr 9): 
960 �ƒC 

 
 

P 

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\:  �²  

 - �*�D�G�Q�\�F�K���Z�L�G�R�F�]�Q�\�F�K���S�á�R�P�L�H�Q�L���D�Q�L���X�W�U�]�\�P�X�M���F�H�J�R��
�V�L�
���*�D�U�]�H�Q�L�D 

  
N/A 

 - w�\�J�D�V�D�Q�L�H���S�á�R�P�L�H�Q�L���L���*�D�U�]�H�Q�L�D���Z���F�L���J�X���������V Obiekt wyrobu nr 9: ti = 0 s, te 
= 52 s, 
�]�á���F�]�N�D���Z�L�H�O�R�]�D�F�L�V�N�R�Z�D���Q�H�X�W-
ralna N + ochronna PE: 
ti = 0 s, te = 35 s 

 
 

P 

 - �*�D�G�Q�H�J�R���S�D�O�H�Q�L�D���V�L�
���E�L�E�X�á�N�L  P 

 �&�]�
���F�L���S�U�]�H�]�Q�D�F�]�R�Q�H���G�R���P�R�F�R�Z�D�Q�L�D���Z���]�D�J�á�
�E�L�H-
�Q�L�D�F�K�����F�L�D�Q�������������“���������ƒC)  ....................................... : 

  
N/A 

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\:  �²  

 - �*�D�G�Q�\�F�K���Z�L�G�R�F�]�Q�\�F�K���S�á�R�P�L�H�Q�L���D�Q�L���X�W�U�]�\�P�X�M���F�H�J�R��
�V�L�
���*�D�U�]�H�Q�L�D 

 
 

N/A 

 - w�\�J�D�V�D�Q�L�H���S�á�R�P�L�H�Q�L���L���*�D�U�]�H�Q�L�D���Z���F�L���J�X���������V  N/A 

 - �*adnego �S�D�O�H�Q�L�D���V�L�
���E�L�E�X�á�N�L  N/A 

 �:�V�]�\�V�W�N�L�H���S�R�]�R�V�W�D�á�H���F�]�
���F�L ���F�]�
���F�L���Q�L�H���S�R�G�W�U�]�\�P�X-
�M���F�H���F�]�
���F�L���S�U�]�H�Z�R�G�]���F�\�F�K���S�U���G���á���F�]�Q�L�H���]���]�D�F�L�V-
�N�L�H�P���X�]�L�H�P�L�D�M���F�\�P�����F�]�
���F�L���G�R���Z�E�X�G�R�Z�D�Q�L�D���Z���W�U�X�G-
�Q�R�S�D�O�Q�H�����F�L�D�Q�\�������������“���������ƒC)  ................................. : 

Obudowa, przyciemnione 
przezroczyste drzwiczki 
�Z�V�S�R�U�Q�L�N���V�]�\�Q�\���P�R�Q�W�D�*�R�Z�H�M��
TH 35: 650 �ƒC 

 
 

P 
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 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\:  �²  

 - �*�D�G�Q�\�F�K���Z�L�G�R�F�]�Q�\�F�K���S�á�R�P�L�H�Q�L���D�Q�L���X�W�U�]�\�P�X�M���F�H�J�R��
�V�L�
���*�D�U�]�H�Q�L�D 

�%�H�]���Z�L�G�R�F�]�Q�\�F�K���S�á�R�P�L�H�Q�L       
�S�R�G�F�]�D�V���S�U�y�E�\       

 
P 

 - w�\�J�D�V�D�Q�L�H���S�á�R�P�L�H�Q�L���L���*�D�U�]�H�Q�L�D���Z���F�L���J�X���������V  N/A 

 - �*�D�G�Q�H�J�R���S�D�O�H�Q�L�D���V�L�
���E�L�E�X�á�N�L  P 

9.10 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���Z�\�W�U�]�\�P�D�á�R���F�L���G�L�H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�H�M Obiekt wyrobu nr 1, 4 P 

 �=�Q�D�P�L�R�Q�R�Z�H���Q�D�S�L�
�F�L�H���L�]�R�O�D�F�M�L�����8i)  ......................... : Ui = 500 V �²  

9.10.1 �:�\�P�D�J�D�Q�L�D���R�J�y�O�Q�H  P 

 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���G�R�W�\�F�]�\���W�\�O�N�R���R�E�X�G�y�Z���Z�\�N�R�Q�D�Q�\�F�K������������������
�]���P�D�W�H�U�L�D�á�X��izolacyjnego lub mieszanych 

Obudowa �]�����P�D�W�H�U�L�D�á�X��
izolacyjnego 

 
P 

 Sprawdzenie jest zgodne z badaniami �S�R�Q�L�*�H�M  P 

9.10.2 �.�R�Q�G�\�F�M�R�Q�R�Z�D�Q�L�H���Z�V�W�
�S�Q�H  P 

 �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�����������“�������ƒC)  ...................... : 40 �ƒC �²  

 �:�L�O�J�R�W�Q�R���ü���Z�]�J�O�
�G�Q�D������������ ... 95 %)  .................... : 95 % �²  

 �&�]�D�V���W�U�Z�D�Q�L�D���S�U�y�E�\�����������K���� ...................................... : 48 h �²  

 �:���Z�L�
�N�V�]�R���F�L���S�U�]�\�S�D�G�N�y�Z���R�E�X�G�R�Z�\���R�V�L���J�D�M�����X�V�W�D-
�O�R�Q�����W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�
���Z���F�L���J�X�������J�R�G�]�L�Q���S�U�]�H�G���Q�D�U�D�*�D-
�Q�L�H�P���Z���D�W�P�R�V�I�H�U�]�H���R���Z�\�P�D�J�D�Q�H�M���Z�L�O�J�R�W�Q�R���F�L�� 
�:�L�O�J�R�W�Q�R���ü���Z�]�J�O�
�G�Q�D���Z���]�D�N�U�H�V�L�H���R�G�������������G�R���������� 
�P�R�*�Q�D���X�]�\�V�N�D�ü���S�U�]�H�]���X�P�L�H�V�]�F�]�H�Q�L�H���S�U�y�E�N�L���Z���N�R-
morze nasyconego roztworu siarczanu sodu 
(NA2SO4) lub azotanu potasu (KNO3) w wodzie 
�P�D�M���F�H�M���Z�\�V�W�D�U�F�]�D�M���F�R���G�X�*�����S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�
���N�R�Q�W�D�N�W�X��
z powietrzem  

  
 
 
 

N/A 

 �:���F�H�O�X���R�V�L���J�Q�L�
�F�L�D���R�N�U�H���O�R�Q�\�F�K���Z�D�U�X�Q�N�y�Z���Z�H�Z-
�Q���W�U�] �N�R�P�R�U�\�����Q�D�O�H�*�\���]�D�S�H�Z�Q�L�ü���V�W�D�á�����F�\�U�N�X�O�D�F�M�
��
�S�R�Z�L�H�W�U�]�D���L���J�H�Q�H�U�D�O�Q�L�H���Q�D�O�H�*�\���]�D�V�W�R�V�R�Z�D�ü���N�R�P�R�U�
����
�]���L�]�R�O�D�F�M�����W�H�U�P�L�F�]�Q�� 

Komora klimatyczna �]���L�]�R�O�D�F�M����
�W�H�U�P�L�F�]�Q�� 

 
 

P 

9.10.3 �2�E�X�G�R�Z�\���E�H�]���P�H�W�D�O�R�Z�\�F�K���H�O�H�P�H�Q�W�y�Z���Z�H�Z�Q���W�U�]��
przestrzeni chronionej 

  
N/A 

 �1�D�S�L�
�F�L�H���S�U�R�E�L�H�U�F�]�H �M�H�V�W���S�U�]�\�N�á�D�G�D�Q�H���S�R�P�L�
�G�]�\��
�G�Z�L�H�P�D���P�H�W�D�O�R�Z�\�P�L���I�R�O�L�D�P�L�����M�H�G�Q�H�M���S�U�]�\�á�R�*�R�Q�H�M���G�R��
�]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H�M���S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L���L���G�U�X�J�L�H�M���G�R���Z�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H�M��
powierzchni obudowy 

  
 

N/A 

 �:�D�U�W�R���ü���Q�D�S�L�
�F�L�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�H�J�R���]�J�R�G�Q�D���]���S������������������
IEC 61439-���������������M�H�V�W���S�U�]�\�N�á�D�G�D�Q�D���Q�D���R�N�U�H�V�������P�L�Q. 

  
N/A 

9.10.4 �2�E�X�G�R�Z�\���P�D�M���F�H���P�H�W�D�O�R�Z�H���H�O�H�P�H�Q�W�\���Z�H�Z�Q���W�U�]��
przestrzeni chronionej 

  
P 

 �3�R�P�L�
�G�]�\���Z�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H���F�]�
���F�L���P�H�W�D�O�R�Z�H���S�R�á���F�]�R�Q�H��
�]���V�]�\�Q�����S�U�R�E�L�H�U�F�]�����D���P�H�W�D�O�R�Z�����I�R�O�L�����S�R�N�U�\�Z�D�M���F����
�]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�����S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�
���R�E�X�G�R�Z�\���S�U�]�\�N�á�D�G�D���V�L�
��
�Q�D�S�L�
�F�L�H probiercze sinusoidalne o w�D�U�W�R��ci zgod-
nej z p. 10.9.4 IEC 61439-1:2011 na okres 1 min. 

Szyny �P�R�Q�W�D�*�R�Z�H TH35,             
�]�á���F�]�Ni wielozaciskowe N i PE 

 
 

P 
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 �3�R�F�]���W�N�R�Z�R���V�W�R�S�Q�L�R�Z�R���S�U�]�\�N�á�D�G�D���V�L�
���Q�L�H���Z�L�
�F�H�M���Q�L�*��
�S�R�á�R�Z�
���Z�D�U�W�R���F�L���Q�D�S�L�
�F�L�D�����1�D�V�W�
�S�Q�L�H��szybko 
�]�Z�L�
�N�V�]�D���V�L�
���G�R���S�H�á�Q�H�M���Z�D�U�W�R���F�L 

1890 V, 1 min. 
 

P 

 �8�:�$�*�$�����0�R�*�Q�D���Z�\�N�R�U�]�\�V�W�D�ü���R�W�Z�R�U�\���Z���R�E�X�G�R�Z�L�H����
�Z���F�H�O�X���S�R�á���F�]�H�Q�L�D �S�U�y�E�Q�L�N�D���] szyn�� probiercz���� 
�1�D�O�H�*�\���X�Z�]�J�O�
�G�Q�L�ü �M�H�G�Q�D�N���R�G�V�W�
�S�\���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�H��
powietrzne i powierzchniowe �S�R�P�L�
�G�]�\ szyn�� 
probiercz�� a �]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�����S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�����R�E�X�G�R�Z�\ 

 

�²  

9.10.5 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\  P 

 �1�L�H���G�R�S�X�V�]�F�]�D���V�L�
���Z�L�G�R�F�]�Q�\�F�K���X�V�]�N�R�G�]�H�����R�J�U�D-
�Q�L�F�]�D�M���F�\�F�K���G�D�O�V�]�H���X�*�\�W�N�R�Z�D�Q�L�H���R�E�X�G�R�Z�\�� 
�1�L�H���G�R�S�X�V�]�F�]�D���V�L�
���S�U�]�H�V�N�R�N�y�Z���O�X�E���S�U�]�H�E�L�ü���L�]�R�O�D�F�M�L 

Brak uszkod�]�H�����R�U�D�]���S�U�]�H�V-
�N�R�N�y�Z���L���S�U�]�H�E�L�ü izolacji 

 
P 

9.11 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���F�L���J�á�R���F�L���R�E�Z�R�G�X���R�F�K�U�R�Q�Q�H�J�R  N/A 

 �'�R�S�X�V�]�F�]�D�O�Q�D���U�H�]�\�V�W�D�Q�F�M�D���S�R�P�L�
�G�]�\���Z�H�M���F�L�R�Z�\�P��
�S�U�]�H�Z�R�G�H�P���R�F�K�U�R�Q�Q�\�P���D���G�R�V�W�
�S�Q�\�P�L���F�]�
���F�L�D�P�L��
�S�U�]�H�Z�R�G�]���F�\�P�L���R�E�X�G�R�Z�\���Z�\�Q�R�V�L���d ���������
 

  
N/A 

 S�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���Z�\�N�R�Q�X�M�H���V�L�
���V�W�R�V�X�M���F���P�L�H�U�Q�L�N���G�R��
�S�R�P�L�D�U�X���U�H�]�\�V�W�D�Q�F�M�L���O�X�E���X�N�á�D�G�����N�W�y�U�\���M�H�V�W���]�G�R�O�Q�\��
�S�U�]�H�Z�R�G�]�L�ü���S�U���G���F�R���Q�D�M�P�Q�L�H�M���������$���D���F�����O�X�E���G���F���� 

 
 

N/A 

 �3�R�P�L�
�G�]�\���N�D�*�G�����F�]�
���F�L�����S�U�]�H�Z�R�G�]���F���� 
a uziemionym zaciskiem ochronnym 
�S�U�]�H�S�X�V�]�F�]�D�Q�\���M�H�V�W���S�U���G���S�U�R�E�L�H�U�F�]�\ 

  
N/A 

 �3�R�P�L�
�G�]�\��punktami pomiarowymi mierzony jest 
�V�S�D�G�H�N���Q�D�S�L�
�F�L�D 

  
N/A 

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\  �²  

 Rezystancja obliczana �G�O�D���S�R�G�D�Q�H�J�R���S�U���G�X���L���V�S�D�G-
�N�X���Q�D�S�L�
�F�L�D �Q�L�H���S�R�Z�L�Q�Q�D���S�U�]�H�N�U�D�F�]�D�ü�����������
 

   
N/A 

9.12 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���R�G�S�R�U�Q�R���F�L���Q�D��promieniowanie 
ultrafioletowe (UV) 

  
N/A 

 Sprawdzenie dotyczy tylko reprezentatywnych 
�S�U�y�E�H�N���R�E�X�G�y�Z���S�U�]�H�]�Q�D�F�]�R�Q�\�F�K���G�R���L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�L�D�� 
na wolnym powietrzu 

�2�E�X�G�R�Z�\���Z�Q�
�W�U�]�R�Z�H 
 

N/A 

 �3�U�y�E�D���8�9���]�J�R�G�Q�D���]���,�6�2����������-2:  N/A 

 - metoda A  .............................................................. :  �²  

 - temperatura �S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�����������“�������ƒC)  ..................... :  �²  

 - �Z�L�O�J�R�W�Q�R���ü���Z�]�J�O�
�G�Q�D�����������“������������ .......................... :  �²  

 - cykl zraszania (5-25)  ............................................ :  �²  

 - �F�D�á�N�R�Z�L�W�\���F�]�D�V���S�U�y�E�\�������������K���� ................................ :  �²  

 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\  �²  

 W przypadku tworzyw sztucznych zachowanie  
�P�L�Q�������������S�L�H�U�Z�R�W�Q�\�F�K���Z�D�U�W�R���F�L���G�O�D���Z�\�W�U�]�\�P�D�á�R���F�L��
�Q�D���]�J�L�Q�D�Q�L�H�����Z�J���,�6�2�������������L���X�G�H�U�]�H�����P�á�R�W�N�L�H�P��
�&�K�D�U�S�\�¶�H�J�R�����Z�J���,�6�2���������� 

  
 

N/A 
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 �3�R�]�\�W�\�Z�Q�\���Z�\�Q�L�N���S�U�y�E�\���*�D�U�]���F�����V�L�
���S�
�W�O�����]���G�U�X�W�X��
wg p. 9.9.3 

  
N/A 

 �=�D�F�K�R�Z�D�Q�L�H���P�L�Q�������������S�L�H�U�Z�R�W�Q�\�F�K���Z�D�U�W�R���F�L���G�O�D��
�S�U�]�\�F�]�H�S�Q�R���F�L���S�R�Z�á�R�N���R�F�K�U�R�Q�Q�\�F�K���G�R���P�H�W�D�O�R�Z�\�F�K��
�R�E�X�G�y�Z�����Z�J���,�6�2������������ 

  
N/A 

 �)�D�G�Q�\�F�K���S�
�N�Q�L�
�ü���O�X�E���S�R�J�R�U�V�]�H�Q�L�D���V�L�
���S�U�y�E�H�N  N/A 

9.13 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���R�G�S�R�U�Q�R���F�L���Q�D���N�R�U�R�]�M�
 Obiekt wyrobu nr 3 P 

9.13.1 �:�\�P�D�J�D�Q�L�D���R�J�y�O�Q�H  P 

 �6�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���G�R�W�\�F�]�\���P�H�W�D�O�R�Z�\�F�K���R�E�X�G�y�Z���L���]�H�Z-
�Q�
�W�U�]�Q�\�F�K �P�H�W�D�O�R�Z�\�F�K���F�]�
���F�L���R�E�X�G�y�Z���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�\�F�K���� 
�L���N�R�P�E�L�Q�R�Z�D�Q�\�F�K�����á���F�]�Q�L�H���]���]�D�Z�L�D�V�D�P�L�����]�D�P�N�D�P�L�� 
�L���]�D�S�L�
�F�L�D�P�L 

�&�D�á�D���R�E�X�G�R�Z�D���]���P�D�W�H�U�L�D�á�X��
izolacyjnego �Z�U�D�]���]���F�]�
���F�L�D�P�L��
metalowymi 

 
 

P 

 �-�H���O�L���Q�L�H���M�H�V�W���P�R�*�O�L�Z�H���E�D�G�D�Q�L�H���F�D�á�H�M���R�E�X�G�R�Z�\��
�E�D�G�D�Q�L�X���S�R�G�G�D�M�H���V�L�
���H�O�H�P�H�Q�W�\���P�H�W�D�O�R�Z�H��
zastosowane w obudowie 

 
 

N/A 

 Obudowa do badania przygotowana jak do normal-
�Q�H�J�R���X�*�\�W�N�R�Z�D�Q�L���]�J�R�G�Q�L�H z �L�Q�V�W�U�X�N�F�M�����S�U�R�G�X�F�H�Q�W�D 

  
P 

 Obudowa do badania jest nowa i czysta  P 

 �8�:�$�*�$�����'�O�D���V�S�H�F�M�D�O�Q�\�F�K���Z�D�U�X�Q�N�y�Z���S�U�D�F�\�����S������������ 
�P�R�J�����E�\�ü���V�W�R�V�R�Z�D�Q�H���L�Q�Q�H���Z�D�U�X�Q�N�L���S�U�y�E�\���E�
�G���F�H��
�Z�\�Q�L�N�L�H�P���X�]�J�R�G�Q�L�H�Q�L�D���S�R�P�L�
�G�]�\���S�U�R�G�X�F�H�Q�W�H�P������������������������
�L���X�*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�L�H�P�� 

 

�²  

 

9.13.2 Procedura badania  P 

9.13.2.1 �2�V�W�U�R���ü���S�U�y�E�\���$ �2�V�W�U�R���ü���S�U�y�E�\���$ P 

 �%�D�G�D�Q�L�X���S�R�G�G�D�M�H���V�L�
��  �²  

 - �P�H�W�D�O�R�Z�H���R�E�X�G�R�Z�\���Z�Q�
�W�U�]�R�Z�H  N/A 

 - �]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H���P�H�W�D�O�R�Z�H���F�]�
���F�L���R�E�X�G�y�Z��
�Z�Q�
�W�U�]�R�Z�\�F�K 

�:�N�U�
�W�\���S�R�N�U�\�Z�\  
P 

 - w�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H���P�H�W�D�O�R�Z�H���F�]�
���F�L���R�E�X�G�y�Z���Z�Q�
�W�U�]�R-
wych i do stosowania na wolnym powietrzu, od 
�N�W�y�U�\�F�K���]�D�O�H�*�\���P�H�F�K�D�Q�L�F�]�Q�H���G�]�L�D�á�D�Q�L�H���H�O�H�P�H�Q�W�y�Z��
obudowy  

Szyna �P�R�Q�W�D�*�R�Z�D TH35,       
�]�á���F�]�N�L���Z�L�H�O�Rzaciskowe N i PE, 
�Z�N�U�
�W�\���P�R�F�X�M���F�H szyny 
�P�R�Q�W�D�*�R�Z�H �L���]�á���F�]�N�L��
wielozaciskowe 

 
 

P 

 �3�D�U�D�P�H�W�U�\���S�U�y�E�\  �²  

 �3�U�y�E�D���'�E���Z�J���,�(�&������������-2-30:  Db wg IEC 60068-2-30 P 

 - w�L�O�J�R�W�Q�H���J�R�U���F�R���F�\�N�O�L�F�]�Q�H�����F�\�N�O��24 h)  .................. : 24 h �²  

 - liczba cykli (6)  ...................................................... : 6 �²  

 - temperatura probiercza (40 �“��3 �ƒC)  ..................... : 40 �ƒC �²  

 - w�L�O�J�R�W�Q�R���ü���Z�]�J�O�
�G�Q�D���������������� ................................ : 95 % �²  

 �3�U�y�E�D���.�D���Z�J���,�(�&������������-2-���������P�J�á�D���V�R�O�Q�D�� Ka wg IEC 60068-2-11 P 
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 - liczba cykli (2)  ....................................................... : 2 �²  

 - t�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�����������“�������ƒC)  ..................... : 35 �ƒC �²  

9.13.2.2 �2�V�W�U�R���ü���S�U�y�E�\���%  N/A 

 �%�D�G�D�Q�L�X���S�R�G�G�D�M�H���V�L�
��  �²  

 - metalowe obudowy do stosowania na wolnym 
powietrzu, 

  
N/A 

 - �]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H���P�H�W�D�O�R�Z�H���F�]�
���F�L���R�E�X�G�y�Z��do 
stosowania na wolnym powietrzu 

  
N/A 

 �3�D�U�D�P�H�W�U�\���S�U�y�E�\  �²  

 �'�Z�L�H���L�G�H�Q�W�\�F�]�Q�H���������G�Q�L�R�Z�H���S�U�y�E�\  N/A 

 �.�D�*�G�D���������G�Q�L�R�Z�D���S�U�y�E�D���]�D�Z�L�H�U�D���Q�D�V�W�
�S�X�M���F�H��������������
po sobie cykle:    

 
N/A 

 �3�U�y�E�D���'�E���Z�J���,�(�&������������-2-30:  N/A 

 - �Z�L�O�J�R�W�Q�H���J�R�U���F�R���F�\�N�O�L�F�]�Q�H�����F�\�N�O���������K����  �²  

 - liczba cykli (5)    �²  

 - temperatura probiercza (40 �ƒC)    �²  

 - �Z�L�O�J�R�W�Q�R���ü���Z�]�J�O�
�G�Q�D����������������   �²  

 �3�U�y�E�D���.�D���Z�J���,�(�&������������-2-���������P�J�á�D���V�R�O�Q�D��  N/A 

 - liczba cykli (7)    �²  

 - �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���S�U�R�E�L�H�U�F�]�D�����������“�������ƒC)    �²  

9.13.3 �:�D�U�X�Q�N�L���X�]�Q�D�Q�L�D���S�U�y�E�\  P 

 �3�R���S�U�y�E�L�H���P�\�F�L�H���S�U�y�E�H�N���Z���E�L�H�*���F�H�M���Z�R�G�]�L�H���S�U�]�H�]��  
5 min, �S�á�X�N�D�Q�L�H���S�U�y�E�H�N���Z���Z�R�G�]�L�H���G�H�V�W�\�O�R�Z�D�Q�H�M���O�X�E��
demineralizowanej �Q�D�V�W�
�S�Q�L�H �Z�V�W�U�]���V�D�Q�L�H���O�X�E��
poddawanie podmuchom powietrza �E�\���X�V�X�Q���ü��
�S�R�]�R�V�W�D�á�H���N�U�R�S�O�H���Z�R�G�\ 

Mycie w �E�L�H�*���F�H�M���Z�R�G�]�L�H��������������������������
przez 5 min, �S�á�X�Nanie w wo-
dzie demineralizowanej 
�Q�D�V�W�
�S�Q�L�H���Z�V�W�U�]��sanie 

 
 

P 

 �3�U�y�E�N�L���Q�D�V�W�
�S�Q�L�H���V�N�á�D�G�R�Z�D�Q�H���S�U�]�H�]�������K��                   
w normalnych warunkach �X�*�\�W�N�R�Z�D�Q�L�D. 

Przetrzymywane 2 h w nor-
malnych warunkach pracy 

 
P 

 �=�J�R�G�Q�R���ü���]���Z�\�P�D�J�D�Q�L�D�P�L���R�N�U�H���O�D���V�L�
���S�U�]�H�]��
�R�J�O�
�G�]�L�Q�\���E�\���R�N�U�H���O�L�ü���V�W�D�Q���S�U�y�E�H�N���M�D�N���S�R�Q�L�*�H�M�� 

  
P 

 - =Œ�D�G�Q�\�F�K�����O�D�G�y�Z���U�G�]�\�����S�
�N�Q�L�
�ü���O�X�E���L�Q�Q�\�F�K���X�V�]�N�R-
�G�]�H�����Z�L�
�N�V�]�\�F�K���Q�L�*���G�R�]�Z�R�O�R�Q�H���S�U�]�H�]���,�6�2����������-3   
dla stopnia rdzewienia Ri1. Jednak w przypadku 
�Z���W�S�O�L�Z�R���F�L���]�Z�L���]�D�Q�\�F�K���]���S�R�J�R�U�V�]�H�Q�L�H�P��
�S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L���S�R�N�U�\�W�\�F�K���I�D�U�E�D�P�L���L���S�R�Z�á�R�N�D�P�L��
�R�F�K�U�R�Q�Q�\�P�L�����Q�D�O�H�*�\���R�G�Q�L�H���ü���V�L�
���G�R���,�6O 4628-3      
�Z���F�H�O�X���V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�D�����*�H���S�U�y�E�N�L���V�����]�J�R�G�Q�H���]�H��
wzorami Ri1 

Widoczne dopuszczalne 
zmiany na powierzchniach 
(���O�D�G�\���N�R�U�R�]�M�L �Q�D�����U�X�E�D�F�K���L���Q�D��
�V�]�\�Q�L�H���P�R�Q�W�D�*�R�Z�H�M���7�+��������
pok�U�\�W�\�F�K���S�R�Z�á�R�N�����R�F�K�U�R�Q�Q����
Zn) 
�Q�L�H���S�U�]�H�N�U�D�F�]�D�M���F�H���V�W�R�S�Q�L�D��
Ri1 

 

 

 

P 

 - i �Q�W�H�J�U�D�O�Q�R���ü���P�H�F�K�D�Q�L�F�]�Q�D���Q�L�H���M�H�V�W���R�V�á�D�E�L�R�Q�D  P 
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 - u �V�]�F�]�H�O�N�L���Q�L�H���V�����X�V�]�N�R�G�]�R�Q�H  N/A 

 - d �U�]�Z�L�����]�D�Z�L�D�V�\�����]�D�P�N�L�����]�D�S�L�
�F�L�D���L�����U�R�G�N�L���G�R�V�W�
�S�X��
�S�U�D�F�X�M�����E�H�]���Q�D�G�P�L�H�U�Q�H�J�R���Z�\�V�L�á�N�X 

  
P 

9.14 �=�G�R�O�Q�R���ü���U�R�]�S�U�D�V�]�D�Q�L�D���F�L�H�S�á�D Obiekt wyrobu nr 1, 2, 3, 4 P 

 �:�D�U�W�R���ü termicznej �]�G�R�O�Q�R���F�L���U�R�]�S�U�R�V�]�H�Q�L�D���P�R�F�\��
�S�R�G�D�Z�D�Q�� przez producenta (patrz p. 6.3.1)  
�R�N�U�H���O�D���V�L�
���Z���E�D�G�D�Q�L�X���]�J�R�G�Q�L�H z IEC 61439-1:2011 
p. 10.10.4.2.2, 

 

 

 
N/A 

 lub metod�� obliczeniow�������Q�S�����]�J�R�G�Q�L�H���]���Q�R�U�P����  
IEC/TR 60890 

SRn-54: 76,1 W                             
SRn-18: 37,0 W 
SRn-6: 19,7 W 
SRn-24/BM: 42,6 W 

 
 

P 

 
 

6 �7�$�%�/�,�&�$�����,�Q�I�R�U�P�D�F�M�H���G�R�W�\�F�]���F�H���R�E�X�G�y�Z 

Nr 
obiektu 
wyrobu 

Typ 
Wymiary 

gabarytowe          
(WxSxG):  (mm) 

�=�G�R�O�Q�R���ü��
�U�R�]�S�U�D�V�]�D�Q�L�D���F�L�H�S�á�D 

(W) 
Kod IK 

 

Kod IP 

 

�2�E�F�L���*�H�Q�L�H��
statyczne 

(kg) 

1 SRn-54 610x420x110 76,1 IK07 IP40 13,5 

2 SRn-18 198x402x95 37,0 IK07 IP40 4,5 

3 SRn-6 198x192x95 19,7 IK07 IP40 1,5 

4 SRn-24/BM 397x298x100 42,6 IK07 IP40 2,5 

23/1 SRn-36/BM 610x315x110 �²  �²  �²  2 kg 

23/2 SRn-12 Max 217x297x102 �²  �²  �²  �²  
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  Program badania wg PN-EN 62208:2011 
 

Punkt normy Nazwa sprawdzenia Numer 
obiektu 
wyrobu 

Werdykt 

6 �,�Q�I�R�U�P�D�F�M�H���G�R�W�\�F�]���F�H���R�E�X�G�R�Z�\ 1, 2, 3, 4  P 

7 Warunki pracy 1, 2, 3, 4 P 

8 Budowa i konstrukcja 1, 2, 3, 4 P 

8.2 �2�E�F�L���*�H�Q�L�D���V�W�D�W�\�F�]�Q�H 1, 2, 3, 4 P 

8.3 �:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H do podnoszenia i transportu --- N/A 

8.4 �'�R�V�W�
�S���G�R���Z�Q�
�W�U�]�D���R�E�X�G�R�Z�\ 1, 2, 3, 4 P 

8.5 �2�E�Z�y�G���R�F�K�U�R�Q�Q�\ --- N/A 

8.6 �:�\�W�U�]�\�P�D�á�R���ü���G�L�H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�D 1, 2, 3, 4 P 

8.7 �6�W�R�S�L�H�����R�F�K�U�R�Q�\����kod IK) 1, 2, 3, 4 P 

8.8  �6�W�R�S�L�H�����R�F�K�U�R�Q�\����kod IP) 1, 2, 3, 4 P 

9  Badania typu 1, 2, 3, 4 P 

9.3 Znakowanie 1, 23/1 P 

9.4 �2�E�F�L���*�H�Q�L�H���V�W�D�W�\�F�]�Q�H 1, 2, 3, 4, 
23/1 

P 

9.5 Podnoszenie --- N/A 

9.6 P�R�R�V�L�R�Z�H���R�E�F�L���*�H�Q�Le metalowych zaprasek --- N/A 

9.7 Stopni�H�� �R�F�K�U�R�Q�\���S�U�]�H�G���]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�\�P�L���X�G�H�U�]�H�Q�L�D�P�L��
mechanicznymi (kod IK) 

1, 2, 3, 4  
P 

9.8 Stopni�H�� ochrony (kod IP) 1, 2, 3, 4 P 

9.9 �:�á�D���F�L�Z�R���F�L���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�\�F�K 2, 9 P 

9.10 W�\�W�U�]�\�P�D�á�R���ü dielektryczna 1, 4 P 

9.11 C�L���J�á�R���ü obwodu ochronnego --- N/A 

9.12 O�G�S�R�U�Q�R���ü na promieniowanie ultrafioletowe (UV) --- N/A 

9.13 O�G�S�R�U�Q�R���ü �Q�D���N�R�U�R�]�M�
 3 P 

9.14 �=�G�R�O�Q�R���ü���U�R�]�S�U�D�V�]�D�Q�L�D���F�L�H�S�á�D 1, 2, 3, 4 P 

UWAGI:  

�:�\�N�R�Q�D�Q�H���E�D�G�D�Q�L�H���R�E�X�G�y�Z���M�H�V�W���E�D�G�D�Q�L�H�P��typu. 
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�)�R�W�R�J�U�D�I�L�H���Z�\�U�R�E�y�Z��    
 

          
 

  

Obudowa typu SRn- 54  
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�)�R�W�R�J�U�D�I�L�H���Z�\�U�R�E�y�Z (c.d.):     

 

 
 

Obudowa typu SRn- 18 
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�)�R�W�R�J�U�D�I�L�H���Z�\�U�R�E�y�Z (c.d.):     

 
Obudowa typu SRn- 18 

  
Obudowa typu SRn-6 
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�)�R�W�R�J�U�D�I�L�H���Z�\�U�R�E�y�Z (c.d.):     

         
Obudowa typu SRn-6 

        
Obudowa typu SRn-24/BM  
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�)�R�W�R�J�U�D�I�L�H���Z�\�U�R�E�y�Z�����F���G������ 

 
Obudowa typu SRn-24/BM 

 
�:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H���G�R�G�D�W�N�R�Z�H�����Q�H�X�W�U�D�O�Q�D���]�á���F�]�N�D���Z�L�H�O�R�]�D�F�L�V�N�R�Z�D���1�������[�������]�D�F�L�V�N�y�Z�����6max = 16 mm 2 
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�)�R�W�R�J�U�D�I�L�H���Z�\�U�R�E�y�Z�����F���G������ 

  
Obudowa SRn-36/BM 
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�)�R�W�R�J�U�D�I�L�H���Z�\�U�R�E�y�Z�����F���G������ 

 
Obudowa SRn-36/BM 

 

 
  



                                                         Strona/stron   35/36              Sprawozdanie nr LA-17.120/17.065/1/M1 

Z�D�á���F�]�Q�L�N nr 2 

 

I-POB-07/01-Z1w11 
  
 

�)�R�W�R�J�U�D�I�L�H���Z�\�U�R�E�y�Z�����F���G������ 

  

 
Obudowa SRn-12 Max 
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�/�L�V�W�D���X�*�\�W�H�J�R���Z�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�D���S�R�P�L�D�U�R�Z�H�J�R���L���E�D�G�D�Z�F�]�H�J�R�� 

Punkt 
normy 

Pomiar/badanie 
�:�\�S�R�V�D�*�H�Q�L�H 

�S�R�P�L�D�U�R�Z�H���E�D�G�D�Z�F�]�H���P�D�W�H�U�L�D�á�\ 
�8�*�\�W�\���]�D�N�U�H�V 

Data 
wzorcowania 

9.3 Znakowanie sekundomierz W-52162 15 s 2022-10-14 

n-Heksan C6H14  --- 2013-11 

9.4 �2�E�F�L���*�H�Q�La 
statyczne 

sekundomierz W-52162 1 h 2022-10-14 

termohigrometr W-02506  Auto T, RH 2022-11-07 

Waga pomostowa 801/02724 max. 150 kg 2021-01-11 

komora klimatyczna 801/02724 7�����ž�& 2022-10-14 

 


